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Стандарт входит в серию стандартов, которые распространяются на электроизоляционные 
материалы, используемые в электрооборудовании и изготовленные из щипаной слюды или слюдо- 
бумаги с наполнителем или без него, и непосредственно на слюдобумагу.

Серия состоит из трех стандартов: «•Определения и общие требования*, «Методы испытаний*, 
«Требования к отдельным материалам*.

Требования разд. 4 настоящего стандарта являются обязательными, требования разд. 1—3 
настоящего стандарта — рекомендуемыми4.

1. ОБЛАСТЬ РАСП РОСТРАНЕН И Я

В стандарте приведены термины, используемые при описании слюдяных материалов, изготов
ленной из этих материалов продукции и слюдобумаги. и пояснения к ним.

Стандарт содержит также общие требования к слюдяным материалам и условия поставки.

2. О П РЕ ДЕ Л Е Н И Я

В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими определения
ми:

2.1. Слюды являются кристаллами двойных силикатов. В электротехнике используют два 
основных вида: мусковит (калийно-алюминиевая твердая слюда) и флогопит (магнезиальная слюда 
более мягкая, чем мусковит).

П р и м с ч а н  п с. Дополнительная информация о слюде — в ГОСТ 10698 и ГОСТ 10918.
2.2. щипаная слюда: Расщепленные слон кусковой слюды; могут быть в виде тонких пластин.
2.3. слюдобумага: Бумажные материалы, состоящие полностью из очень маленьких пластинок 

без связующего.
2.4. слюдяные материалы: Один или более слоев щипаной слюды или слюдобумаги. соединен

ные между собой соответствующими связующими, с наполнителем или без него.

* Требования народного хозяйства.
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3. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

3.1. Жесткий плоский материал из щипаной с.полы или слюдобумаги
Жесткий плоский материал из слюды, образующийся под давлением при нагреве или без него.
3.1.1. Жесткий материал для коллекторных прокладок
Жесткий слюдоматериал, шлифованный с одной или двух сторон.
П р и м с ч а и и с. Коллекторные прокладки представляют собой изоляцию между ламелями коллекторов.
3.1.2. Жесткий материал для нагревательного оборудования
Жесткий материал, способный работать при заданной температуре, обычно не шлифованный.
3.1.3. Жесткий матернап горячей формовки
Жесткий слюдоматериал, который можно формовать и прессовать в формах при нагревании, 

обычно не шлифованный.
3.2. Гибкий слюдомагериач
Достаточно гибкий слюдоматериал, который может использоваться для обмотки или оборачи

вания. обычно без нагревания. После применения материал может или сохранять гибкость, или 
утратить ее.

3.3. Отверждаемый гибкий слюдоматериал со смолой в стадии В
Гибкий слюдоматериал со связующим, окончательно отверждаемым после применения мате

ри ата.
3.4 Формованные детали
Определение обсуждается.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Общие требования и условия поставки — по ГОСТ 28579.3.3 применительно к отдельным 
типам слюдоматериатов.
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