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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ГАЙКИ ДЛЯ ПРУЖИННЫХ ПАКЕТОВ С НАПРАВЛЕНИЕМ

Конструкция и размеры

Guided nuts for spring pacfcs.
Design and dimensions

ОКП 39 6330

ГОСТ
18797-80

Взамен
ГОСТ 18797— 73

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 
1980 г. Не 6295 срок введения установлен

с 01.01.82
Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. Конструкция и размеры гаек для пружинных пакетов с на
правлением должны соответствовать указанным на чертеже н в
таблице.

Издание офищ-аль.-юе
★

Перепечатка eocnpet»;nxa

Пергичкмие. Декабри 198$ г.

3U
сертификат на оборудование

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-pipe.html


ГОСТ И 7 П -8 0  Стр. 2

Обэмаа-книеи.■ •/и
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Стр. 3 ГОСТ 18797—М

Р а з м е р ы  в мм
Продолжение

О б о э н а ч с я и е
г а  Ахи 1! D О . л d i Н И, h

S
(поле 

допус
ка ЬН)

е
- S

и
S s

1087-1163 55 34 Ml 2 46 0,257

1087-1184 36 0,274

1087-1185 34
24 25 38 1 , 6

0.278

1087-1186 60 36
6 0.295

1087-1187 55 0 ,:Ш

1087-1188
63

0,344

1087-1189 42 0,363

1087-1191 43 М14 0,528

1087-1192 70
45 60

0.554

1087-1193 48 0,595

1087-1194 50 28 32 44 8 2.0 0.624

1087-1195 85 С Л 75
0,901

1087-1196 90
W

0.945

1087-1197 100 65 Ml в 8.5 1,130

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  гайки размерами 
D =  28 мм. D \=  18 мм:

Гайка 1087-1158 ГОСТ 18797-80 
D-5 ГОСТ 7417-75

?. Материал — круг35 г о с т  ]051_ 73 •
3. Покрытие — Хнм. Фос. прм. (обозначение покрытия по ГОСТ 

9.306-85).
4. Технические требования — по ГОСТ 18824 —80.
5. Маркировать: условное обозначение гайки без наименования 

и товарный знак предприятия-изготовителя.
6. Пример применения гайки для пружинных пакетов с направ

лением дан в справочном приложении.
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ГОСТ 18797— 80 С тр . 4

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ГАЕК ДЛЯ ПРУЖИННЫХ ПАКЕТОВ С НАПРАВЛЕНИЕМ

У—Пружина по ГОСТ t8J9J-SO; 1 -агул
ка во  ГОСТ 18795—S0. 3'<тупси«*тыЛ

МВТ 00 ГОСТ 18787— 80
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ГОСТ 18797-80

http://files.stroyinf.ru/Index/143/14306.htm

