
УДК 62t.962.002.54 : 004.354 Группа Г22
1083—0250

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ОПОРЫ ВИНТОВЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ. 
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Screw fix ing  supports.
Design and dimensions

ГОСТ
1 2 7 7 7 — 6 7 *

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Соаетс 
Министров СССР 21 марта 1967 г. Срок введенив установлен

с 01.07 1968 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры установочной винтовой опоры долж
ны соответствовать черт. I н табл. I.

2. Технические требования по ГОСТ 12778--67.
3. Маркировка должна содержать условное обозначение опоры 

и товарный знак.

Черт. I

Издание официальное Перепечатка воспрещена
• Переиздание (апрель 1981 г.) с Изменением Л? I. 

утвержденным а июле 1980 г. ( НУС 10 -80).
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украшение квартиры

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


Стр. 2 ГОСТ 12277—*7 .

Р а з м е р ы » м м  Т а б л и ц а !

ОПотиачеиме
опор

п

D 0i '
Масса 

в асг

Дм. /. 1 Дет. г. 
Викт. | Опора

Количеству

max min 1 ■
О6ом1*ч*и«:е

1083Ю25! 125 100 50 80 2.16 1083-0251. ■'001 1033-0251/002
1083-0252 100 120

60 90
3.22 1083-0232,001 1083-0252/002

1083-0253 200 135 370 1083-0253/001 1083-0253/002
1083-0254 250 170

80
100 7.42 №83-0234/001 I £

1083-0255 340 220 ПО 10,10 1083-0255/001 1083-0256ДЮ2
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а  ч е й  н я установочной вин

товой опоры / / -1 2 5  мм:
Опора 1083-0251 ГОСТ 12777-67

4. Конструкция и размеры винта должны соответствовать 
черт. 2 и табл. 2.

Деталь 1. Винт
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ГОСТ 12777— 67 Crp . 3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  винта L -9 0  мм: 
Винт 1083-025Ц001 ГОСТ 12777-67 

(Измененная редакция, Изм. № Г).
5. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
6. Твердость — HRC 35—40.
7. Резьба — по ГОСТ 9484—73. Допуски на резьбу — Зх по 

ГОСТ 9562—60.
8. Выход резьбы, сбеги, недорезы, проточки н фаскн—по ГОСТ 

. 10549-80.
9. Конструкция и размеры опоры должны соответствовать 

черт. 3 и табл. 3.

Деталь 2. Опора

Т а б л и ц а  3
Р а з м е р ы  в мм

Обсоиэтенис • 
опор - D О, L М ака v  кг

1 0 8 3 -0 2 $ :/0 0 2 80 65 1.31
КЙ.3-0252.002 G0

90
85 2,02

1083-0253/002 100 2.35
1083-0254 /002 100 135 5.32
1083^0255,002

во
ПО 185 7,62
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Стр. 4 ГОСТ 11777—67

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  опоры £)=60 мм 
и L*=65 мм:

Опора 1083-02511002 ГОСТ 12777-67
(Измененная редакция, Изм. 1).
10. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
11. Твердость — HRC 35—40.
12. Резьба — по ГОСТ 9484—73. Допуски на резьбу — Зх по 

ГОСТ 9562—60.
13. Выход резьбы, сбеги, недорезы, проточки и фаски — по 

ГОСТ 10549—80.
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ГОСТ 12777-67

http://files.stroyinf.ru/Index/182/18255.htm

