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Приспособления станочные

ШТЫРИ УСТАНОВОЧНЫЕ ГО СТ

Конструкция 12213— 66
Holding devices. Locating pins 

Design

Дата введения 01.07.87

1. Конструкция и размеры установочных штырей должны со
ответствовать чертежу и таблице.

Для d до J / . v v  Ч /  ( д / )

Перепечатка воспрещена
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Издание официальное
вязание кружева
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С  2 ГОСТ 12213-66
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ГОСТ 12213—Эв С. Я
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С. 4 ГОСТ 12213—5в

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  установочного 
штыря диаметром d = 4 мм, L — 20 мм, с нолем допуска йб:

Штырь 7030-04/1 4 цб ГОСТ J2213—66
То же. с полем допуска f9;

Штырь 7030-041/ 4 \9 ГОСТ 12213-66
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1, 2).
2. Материал для диаметра d  до 10 м м — сталь марки У8А по 

ГОСТ 1435—74. Допускается замена на стали других марок с ме
ханическими свойствами не ниже, чем у стали марки У8А.

Материал для диаметра d  свыше 10 мм — сталь марки 20Х по 
ГОСТ 4543—71. Допускается замена на стали других марок с ме
ханическими свойствами не ниже, чем у стали марки 20Х.

3. Твердость поверхности диаметра d  на длине L —  5 6 ...6 1  
I IRC,.

Штыри из стали марки 20Х цементировать h 0 ,8 . . .  1,2 мм.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h l4 ,

±  J±
2 *

3. 4. (Измененная редакция, Изм. ЛЬ 2).
5. Отверстия центровые — форма В по ГОСТ 14034—74.
(Измененная редакция, Изм. Л6 1).
6. Канавки для выхода шлифовального круга — по ГОСТ 

8820-69.
7. (Отменен, Изм. Лй 1).
8. Покрытие Хим. Оке. прм. (обозначение покрытия— по 

ГОСТ 9 .306 -85 ).
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).
9. Маркировать партию деталей одного типоразмера на таре 

или упаковке с указанием условного обозначения.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
10. Пример применения установочного штыря указан в прило

жении.
(Введен дополнительно, Изм. Л4 2).
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ГОСГ 12213-66 с  5

ПРИЛОЖЕНИЕ
CnpaecfiKoe

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ УСТАНОВОЧНОГО ШТЫРЯ

5—1755
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С. 6 ГОСТ 12213—66-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого, энерге- 
тнческого и транспортного машиностроения СССР 
Министерством станкостроительной и инструментальной про
мышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В. В. Андреев; В. Н. Дзегиленок, канд. техн. наук; 
В. А. Петрова; К. И. Сокольский; А. 3. Старосельский (руко
водитель темы); А. В. Хренова; В. М. Шаркова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН; В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Со
вете Министров СССР от 10.08.66 № 936

3. Срок проверки — 1993 г. Периодичность проверки — 5 лет

4. Взамен МН 380-60

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

О й о . ш ч е н и с  Н Т Д .  
и л  к о т о р ы й  д а н а  с с ы л к а Н м м * р  п у н к т *

ГОСТ 9.Э0<>—Ь5 И
ГОСТ 1435-74 2
ГОСТ 4543—71 2
ГОСТ «МО- 59 0
ГОСТ 14034—74 5
ГОСТ 21474-75 1

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1990 г.) с ИЗМЕНЕНИЯМИ № 1, 2, 
утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9—80, 
6 - 88 )

7. Проверен в 1988 г. Снято ограничение срока действия (Поста
новление Государственного комитета СССР по стандартам от 
17.03.88 № 586)
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