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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ЗАДВИЖКИ ЗАПОРНЫЕ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Типы и основные параметры

Gate-type shut-off valves for steam electric stations.
Types and main parameters

ГОСТ
28308-89

МКС 27.100 
ОКП 37 0000

Дата в веления 01,07.90

Настоящий стандарт распространяется па стальные запорные задвижки для трубопроводов 
тепловых электростанций и других энергетических установок на номинальное (условное) давление 
/«о« от 16 до 400 кгс/см-’ или рабочее избыточное давление /\, до 40 МПа с номинальным (условным) 
проходом D> от 40 до 1200 мм и максимальной температурой рабочей среды (горячая вода, водяной 
пар) /тм до 450 "С для задвижек из углеродистой стали, до 510 "С из хром-молибденовой стали и до 
550 *С из хром-молибдено-ванадиевой стали, предназначенные для нужд народного хозяйства и 
экспорта.

1. Запорные задвижки изготовляют четырех типов: 
с выдвижным шпинделем и жестким клином;
с выдвижным шпинделем и упругим клином; 
с выдвижным шпинделем и разъемным клином; 
с невыдвижным шпинделем и жестким клином.
2. Запорные задвижки изготовляют двух исполнений в зависимости от вида присоединения к 

трубопроводу:
фланцевые; 
под приварку.
3. Запорные задвижки изготовляют шести исполнений в зависимости от вида привода: 
с ручным;
с дистанционным; 
с электроприводом; 
с ручным с коробкой передач; 
с дистанционным с коробкой передач; 
с электроприводом с коробкой передач.
4. Типы запорных задвижек для трубопроводов тепловых электростанций, варианты их испол

нения и обозначения указаны в табл. I.

Т а б л и ц а  I

О бозн ачен и е тина 
задви ж ки

Тип « п а р н о й  « д в и ж к и  и вил ее п рисоединения 
к ip y o o n p o n o jy

Вид приводи

i n Ручной
112 С выдвижным шпинделем и жестким клином, 

фланцевая
Дистанционный

113 Электропривод
114 Ручной с коробкой передач
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С. 2 ГОСТ 28308-89

Продолжение таол. 1

О бозн ачени е типа 
ы дииж ки

Т ип  зап орной  задвиж ки и пил се присоединения 
ктр у б о п р о во д у

Вид привода

211

С выдвижным шпинделем и упругим клином, 
фланцевая

Ручной

212 Дистанционный

213 Электропривод

214 Ручной с коробкой передач

221

С выдвижным шпинделем и упругим клином, под 
приварку

Ручной

222 Дистанционный

2 2 3 Электропривод

224 Ручной с коробкой передач

311

С выдвижным шпинделем и разъемным клином, 
фланцевая

Ручной

312 Дистанционный

313 Электропривод

314 Ручной с коробкой передач

315 Дистанционный с коробкой 
передач

321

С выдвижным шпинделем и разъемным клином, 
иод приварку

Ручной

322 Дистанционный

323 Электропривод

324 Ручной с коробкой передач

325 Дистанционный с коробкой 
передач

326 Электропривод с коробкой 
передач

411 С невыдвижным шпинделем и жестким клином, 
фланцевая

Ручной

4 1 2 Дистанционный

П р к м с ч а н и с. Обозначения типов запорных задвижек — только для настоящего стандарта.

5. Основные параметры запорных задвижек для трубопроводов тепловых электростанций 
должны соответствовать указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Лк.*- Гпих' ^ Dy. мм

3 0 0 6 5 ; 100 ; 125; 150 ; 2 0 0 ; 2 5 0 ; 3 0 0 ; 4 0 0 : 5 0 0 ; 6 0 0

16 4 0 0 4 0 ; 5 0 ; 6 5 ; 8 0 ; 100 ; 125: 150 ; 2 0 0 ; 2 5 0 ; 3 0 0 ; 3 5 0 ; 4 0 0 ; 5 0 0 ; 6 0 0 ; 8 0 0 ; 10 0 0 ; 1200

4 5 0 6 5 ; 100 : 125; 150 ; 2 0 0 : 2 5 0 ; 3 0 0 : 4 0 0 ; 5 0 0 : 6 0 0

3 0 0 6 5 ; 8 0 ; 100; 125 : 150 ; 2 0 0 : 2 5 0 ; 3 0 0 : 4 0 0 ; 5 0 0 ; 6 0 0

25 4 0 0 4 0 ; 5 0 ; 6 5 ; 80: 100 ; 125; 150 ; 2 0 0 ; 2 5 0 ; 3 0 0 ; 3 5 0 ; 4 0 0 ; 5 0 0 : 6 0 0 ; 8 0 0 ; 10 0 0 ; 1200

4 5 0 6 5 ; 8 0 ; 100 ; 1 2 5 ; 150 ; 2 0 0 ; 2 5 0 ; 3 0 0 : 4 0 0 ; 5 0 0 ; 6 0 0

5 5 0 3 0 0 ; 3 5 0 ; 4 0 0 ; 500
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Продолжение tnaiii. 2

Р„m. КГС/си' с 0,. мм

40

300 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600

400 40; 50; 65; 80; НЮ; 125: 150; 200: 250; 300; 350; 400; 500
450 50; 65; 80; 100; 125: 150; 200: 250; 300; 400; 500; 600
525

(530)
40; 50: 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300: 350: 400; 500; 600; 700; 800; 900; 
1000: 1200

550 40; 50; 65: 80; 100; 125: 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500

63

400
(425)

50; 65; 80; 100; 125; 150: 200; 250; 300; 350; 400

500(510) 80; 100; 125; 150: 200: 250: 300

525
(530)

40; 50; 80: 100; 150; 200: 250; 300; 400; 500; 600; 700; 800

550 50: 65; 80; 100; 125; 150: 200; 250; 300; 350; 400

100

300 80; 100; 150: 200; 250; 300; 400; 500

400 40; 50; 65; 80; ИЮ; 125: 150; 200: 250; 300; 350; 400
450 80: 100; 150: 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600

500(510) 80; ИЮ; 125; 150; 200; 250; 300
525

(530)
50; 65; 80; 100; 125; 150: 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600

550 40; 50; 65: 80: ИЮ; 125: 150; 200: 250; 300; 400; 500; 600

160
300 65; 80; 100; 125; 150: 200; 250; 300

400 (425) 65: 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350

550 65: 80; 100; 125; 150: 200; 250: 300

250

300 65; 80; 100; 125; 150: 200: 250: 300
400 65; 80; 100; 125; 150: 200; 250; 300
450 65; 80; 100; 150; 200; 250; 300

500(510) 80; 100; 125; 150; 200; 250
525 80; 100; 150: 200; 250; 300
550 65; 80; 100; 125; 150: 200; 250: 300

320

300 65: 80; 100: 125; 150: 200; 250: 300: 350
400 65: 80; 100; 125; 150: 200; 250: 300; 350
450 200; 250; 300
550 65; 80; 100; 125; 150: 200; 250: 300: 350

400

300 65; 80; 100; 125; 150: 200; 250; 300; 350
400 65; 80; 100; 125: 150; 200: 250: 300; 350
525 80; 100; 150: 200; 250; 300

550 65: 80; 100; 125; 150: 200; 250: 300: 350

П р и м е ч а н и е .  Значения, приведенные в скобках, непредпочтительны.

6. Исполнение различных типов запорных задвижек в зависимости от основных параметров 
указано в табл. 3.
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Т а б л и ц а  3

р
и о м ’

к г с / с м * •с

Обозначение типа задвихки по 1>6л. 1

I I I 112 И З 114 211 212 213 214 221 222 223 224

0 , , ММ

16

300 Or 65 
до 600

От 65 
до 600

Or 65 
до 600

От 400
до 600

От 65
до 600

Or 65 
до 600

Or 400 
до 600 - - - -

Or 100 
до 500

400 Or 40 
до 250

От 50 
до 250

Or 50 
до 250 -

От 50 
до 1200 - - - - - - -

450 Or 65 
до 600

От 65 
до 600

Or 65 
до 600

От 400 
до 600

Or 65 
до 600

Or 65 
до 600

Or 65 
до 600

От 400
до 600

Or 100 
до 600

От 100
до 600

От 100 
до 600

Or 400 
до 600

25

300 Or 65 
до 600

От 65 
до 600

Or 65 
до 600

Or 300 
до 600

Or 65 
до 600

Or 65 
до 600

Or 65 
до 600

От 300 
до 600 - - - -

400 - - - -
От 40
до 120

От 300 
до 500

От 300 
до 500 - - - - -

450 Or 65 
до 600

От 65 
до 600

Or 65 
до 600

От 300 
до 600

От 65 
до 600

Or 65 
до 600

От 65 
до 600

От 300 
до 600 - - - -

550 - - - -
От 300 
до 500

От 300 
до 500

Or 300 
до 500 - - - - -

40 300 Or 50 
до 500

От S0 
до 600

От 50 
до 600

От 250 
до 600

Or 50 
до 500

Or 50 
до 600

От 50 
до 600

От 250 
до 600 - - - -

Продолжение табл. J

Р ч иоч'
кгс/см*

'т „ -
• с

О бозначени е т и п  Ш Д иихки по габ л. 1

311 312 313 314 315 321 322 323 324 325 326 411 412

Dy, мм

16

300 От 100 
до 500

От 100 
до 500

Or 100 
до 500

От 400 
до 500

400 От 40
до 250

Or 40
до 250

450 От 100 
до 500

Or 100 
до 500

От 100
до 500

От 400 
до 500 - Or 100 

до 500
Or 100 
до 500

От 100
до 500

Ог 400
до 500 - - - -

25

300 Or 80 
до 500

От 80 
до 500

Or 80 
до 500

От 300 
до 500

400

450 Or 80 
до 500

От 80 
до 500

Or 80 
до 500

От 300 
до 500

550

40 300 Or 80 
до 500

От 80 
до 500

Ог 80 
до 500

От 250 
до 500
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Продолжение таб.1. 3

Обозначение типа задвижки по табл. 1

кгс/см' •с ill 112 113 114 211 212 213 214 221 222 223 224

Di' М М

400 - - - - От 40
до 500

Or 40 
до 500

Or 40
до 500 - От 50 

до 500
Or 50 
до 500 - -

40 450 От 50 
до 500

От 50 
до 600

От 50
до 600

Or 250 
до 600

Or 50 
до 500

Or 50 
до 600

Or 50 
до 600

Or 250 
до 600

От 50 
до 500

Or 50 
до 600

От 50 
до 600

Or 250 
до 600

525
( 5 3 0 )

От 50 
до 500

От 50 
до 600

От 50 
до 600

От 250
до 600

Or 40 
до 1200 - - - Or 40

до 600 - - -

550 - - - - Or 40 
до 500

Or 40
до 500

Or 40 
до 500 - Or 50 

до 500
Or 50 
до 500

От 50 
до 500 -

400
(425) - - - - Or 50 

до 400
Or 50 
до 400

Or 50 
до 400 - Or 50 

до 300
Or 50 
до 300

Or 50 
до 300 -

63
500

(510) - - - - - - - - От 80 
до 300 - - -

525
(530) - - - - Or 40

до 800 - - - От 40 
до 500 - - -

550 - - - - Or 50 
до 400

От 50 
до 400

Or 50 
до 400 - Or 50 

до 300
Or 50 
до 300

Or 50 
до 300 -

Продолжение math. 3

Р* ИОМ'
кгс/см‘

*eav
•с

О бозначени е ти п а задвиж ки п о  табл. 1

311 312 313 314 3IS 321 322 323 324 325 326 411 412

£>у. мм

40

400

450 От 80 
до 500

Or 80 
до 500

От 80 
до 500

Or 250 
до 500 - Or 80 

до 500
Or 80 
до 500

От 80 
до 500

Or 250 
до 500 - - - -

525
(530)

От 80 
до 500

Or 80 
до 500

От 80 
до 5(Х)

Or 250 
до 500 - Or 80 

до 500
От 80 
до 500

Or 80 
до 500

Or 250 
до 500 - - - -

550

63

400
( 4 2 5 )

- - - - - От 200 
до 250 - - - От 200

до 350 - - -

500
(510)

525
(530)

550
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Продолжение табл. 3

р
r  НОМ •

к гс /с м 1 *т*х'
•с

О ботначснис типа тааинж ки по табл. 1

111 112 113 114 211 212 213 214 221 222 223 224

О,, ми

100

300

4 0 0 - - - - O r  4 0  
д о  4 0 0

O r  4 0  
д о  300

O r  40
д о  300 - О г  50  

д о  300
O r  50  

д о  300
O r  50  

д о  300
О г  50  

д о  300

4 5 0

5 0 0
(5 1 0 )

- - - - - - - - O r  80  
д о  300

- - -

525
(5 3 0 ) - - - -

O r  50  
д о  6 0 0 - - -

O r  50  
д о  6 0 0 - - -

550 - - - -
O r  40
д о  300

O r  4 0  
д о  300

O r  40
д о  300 -

О т  50  
д о  300

O r  50  
д о  300

О т  50  
д о  300 -

160

300

4 0 0
(4 2 5 )

550

Продолжение табл. 3

Обозначение типа задвижки по табл. 1
Р  ,

НОМ*
к г с /с м 1 •с 311 312 313 314 3IS 321 322 323 324 32S 326 411 412

мм

300 От 80 
до 400

Or 80 
до 500

Or 80 
до 500

Or 250 
до 500

400 - - - - - - — - - — - - -

100
450 От 80 

до 400
Or 80 
до 500

Or 80 
до 500

Or 250 
до 500 - Or 80 

до 400
Or 80 
до 600

Or 80 
до 600

От 250 
до 600

От 150 
до 350 - - -

500
(510) -

S25
(530)

От 80 
до 400

Or 80 
до 500

Or 80 
до 500

От 250 
до 500 -

Or 80 
до 400

Ог 80 
до 600

Or 80 
до 600

Or 250 
до 600 - - - -

550 От 80 
до 400

Or 80 
до 500

Or 80 
до 500

От 250 
до 500 -

Or 80 
до 400

Ог 80 
до 600

Ог 80 
до 600

Or 250 
до 600 - - - -

300 От 65 
до 300

Or 65 
до 300

Or 65 
до 300 -

Ог 65 
до 300

Or 65 
до 300

Or 65 
до 300

Or 65 
до 300 -

От 65 
до 300 300 - -

160 400
(425)

От 65
до 300

Or 65 
до 300

Or 65 
до 300 - Ог 65

до 300
Or 65 
до 300

Or 65 
до 350

Or 65
до 300 - От 65 

до 300 300 - -

550 От 65
до 300

Or 65 
до 300

Or 65 
до 300

Ог 150
до 300

Or 65 
до 30U

Or 65 
до 300

Ог65 
до 300

Ог 65 
до 300 - От 65 

до 300 300 - -
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Продолжение таб.1. 3

р,т1.
О бозначение тип а  задвиж ки по табл. I

к г с / с м '
• с I I I 1 1 2 1 1 3 1 1 4 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 4

М М

3 0 0 -

400
250 4 5 0

5 0 0
(5 1 0 )

525 -

5 5 0

320
3 0 0 -

4 0 0

Продолжение таб.1. 3

Л « .
ктс/см- •с

О бозначени е ти п а задвиж ки п о  табл . 1

311 312 313 314 315 321 322 323 324 325 326 411 412

Оу мм

250

300 Or 65 
до 250

От 65
до 300

От 65
до 300

От 150 
до 300

От 65 
до 250

От 65 
до 300

От 65 
до 300

От 65 
до 300 -

Or 65 
до 300 - - -

4<Х) От 65 
до 250

От 65 
до 250

От 65 
до 250

- От 65 
до 250

От 65 
до 250

От 65 
до 300

От 65 
до 300 - Or 65 

до 300 - - -

450 Or 80 
до 250

От 80 
до 300

От 80 
до 300

От 150
до 300 - От 80 

до 250
От 80 
до 300

Or 80 
до 300

Or 150 
до 300 - - - -

5<Х)
(510) - - - - -

От 80 
до 250

От 80 
до 250

Or 80 
до 250 - - - - -

525 Or S5 
до 250

От 80 
до 300

От 80 
до 300

От 150
до 300 - От 80 

до 250
От 80 
до 300

Or 80 
до 300

Or 150 
до 300 - - - -

550 Or 65 
до 250

От 65 
до 300

От 65
до 300

От 150 
до 300

От 65 
до 250

От 65 
до 250

От 65 
до 300

Or 65 
до 300

Or 150
до 300

Or 65 
до 300 - - -

320
300 - - - - - От 65

до 300
От 65 
до 350

Or 65 
до 350 - Or 65 

до 350 - - -

400 - - - - - От 65 
до 200

От 65 
до 350

Or 65 
до 350 - Or 65 

до 350 - - -
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Продолжение mao.i. J

р
r  НОМ •

к ге /с м 1 *т*х'
•с

О бозн ачени е типа и л  пн ж к и по табл. 1

111 112 113 114 211 212 213 214 221 222 223 224

Dy,  ми

320
4 5 0

550

4 0 0

300

4 0 0 — - - - - - - - - - - -

525

550

Продшжение табл. J

Рг MOW*
кгс/сы*

W
с

Обозначение типа задвижки по табл. 1

311 312 313 314 3IS 321 322 323 324 325 326 411 412

0,- мм

320
450 - - - - -

От 200 
до 300 - - - - - - -

550 - - - - - От 65 
до 200

От 65 
до 350

От 65 
до 350 - От 65 

до 350 - - -

400

300 - - - - - От 65 
до 200

От 65 
до 350

От 65 
до 350 - От 65 

до 350 - - -

400 - - - - -
От 65 
до 200

От 65 
до 350

От 65
до 350 - От 65 

до 350 - - -

525 - - - - - От 80 
до 200

От 80 
до 300

От 80 
до 300

От 150 
до 300 - - - -

550 -
От 65 
до 200

Ог65 
до 350

От 65 
до 350

От 150
до 300

От 65 
до 300 - - -

П р и м е ч а н и е .  Вместо запорных задвижек с номинальным услонным проходом Dv 40 мм рекоменду
ется применять запорные клапаны с равным номинальным проходом.
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