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Г О С У Д А К Т  В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С О

ШАЙБЫ ВЕРХНИЕ БУФЕРОВ 
ДЛЯ ШТАМПОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ

Конструкция и размеры

Buffer upper washers for sheet stamping dies. 
Design and dimensions

ОКП 39 6330

ГОСТ
22194—83

В sa мам
гост mu—76

Постемоелением Государственного комитата СССР по стандартам от 2S амааря 
198) г .И П М  срок введения установлен

с 01.0144

Несоблюдение стандарта преследуется по жакоиу

1. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать ука
занным на чертеже и в таблице.

Перепечатка воспрещенаИздание официальное
★

51коды тн вэд

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/tn-ved-tnved.html


Сrp. 2 ГОСТ 221*4—«

Ра зм ер ы  о мм

ОСоэначмшс
шайбы

i

Ц
ё1

D о , i Н ft Масса, кг. 
не 6од«е

1085-2741 48 22 11 16 6,5 0.20

1085-2742
58

0,31

1085-2743
24 13 18 7.5

0.34

1085-2744 0.64

1085-2745 78 30 17 20 8.5 0,68

1085-2746 55 31 25 12.5 0.63

1085-2747 30 17 20 8.5 1.12

1085-2748
98

38 21 9.6 1,36

1085-2749 55 31 12,5 1.17

1085-2751 77 43 25 16,5 0.78

1085-2752 38 21 9.5 2,63

1085-2753 45 25 Юх5 2,62

1085-2754 135 55 31 28 12.5 2.82

10854Г755 77 43 25 16.5 2Д1
1085-2756 89 49 32 16,5 2,49

1085-2757 45 25 25 10.5 5.68
1085-2758 .55 31 28 12.5 6.24
1085-2759 195 77 43 36 16,5 7,62
1085-2761 89 49 32 18,5 6.40

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  верхней шайбы 
буфера размерами /> = 4 8  мм, </=11 мм:

Ш айба 1085-2741 ГОСТ 22194—83
2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
3. Твердость — HRC»41,5. . .  46,5.
4. Технические условия — по ГОСТ 22202—83.
5. Маркировать на бирке для партии: обозначение шайбы, обо

значение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-из
готовителя.

ГОСТ 22194-83

http://files.stroyinf.ru/Index/213/21363.htm

