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УДК 691.328.5—413:006.354 Груши Ж31

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПАНЕЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ 
С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТА 

Общ ие технические условия

Asbestos-cement sandwich panels with plastic foam 
thermal insulation. General technical requirements

ГОСТ
24581-81

Постановлением Государственного комитета СССР по долам строительства от 
31 декабря 1980 г. Nt 229 срок введения установлен

с 01.01.1982 г.

Несоблю дение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на панели (плиты) 
-асбестоцементные трехслойные с обшивками из плоских асбесто
цементных листов с утеплителем из пенопласта для стен, покры
тий и подвесных потолков производственных зданий, эксплуати
руемых в неагрессивных и слабоагрессивных средах при темпе
ратуре наружной поверхности панели от 223 до 348 К (от минус 
50 до плюс 75вС), температуре внутренней поверхности панели не 
выше 303 К (плюс 30°С), относительной влажности воздуха внут
ри помещения не более 75%.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Асбестоцементные панели (плиты) с утеплителем из пе
нопласта классифицируют по:

назначению;
конструктивному решению;
способу изготовления;
пределу огнестойкости;
группе возгораемости.
1.2. По назначению панели подразделяют на:
панели стен;
панели (плиты) покрытия;
панели (плиты) подвесного потолка.
1.3. По конструктивному решению панели подразделяют на 

три типа (черт. I):
1 — панели трехслойные;
2 — панели трехслойныс с обрамлением г.о контуру;
3 — панели трехслойные с несущими ребрами.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Панели перечисленных типов могут быть с проемами и без них 
(«глухие»).

1.4. По способу изготовления панели подразделяют на: 
панели, изготовляемые методом вспенивания пенопласта из

заливочных композиций или твердых полуфабрикатов в полости 
конструкции с одновременным приформовываннем его к листам;

панели, изготовляемые методом склеивания готовых плит пе
нопласта с листами.

1.5. По пределу огнестойкости панели подразделяют на: 
панели с пределом огнестойкости 0,75 ч;
панели с пределом огнестойкости 0,50 ч; 
панели с пределом огнестойкости 0,25 ч; 
панели с пределом огнестойкости менее 0,25 ч.
1.6. По группе возгораемости панели подразделяют на: 
трудносгораемые;
сгораемые.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Основные размеры панелей, мм, должны быть:
по д л и н е ............................  до еооо
по ш и р и н е ........................  до 1500
по толщ ине....................... or 60 до 200

2.2. Панели обозначают марками, состоящими из буквенно- 
цифровых групп, разделенных тире.

Марка в общем виде записывается следующим образом (см. 
схему).

В марке панели нс указывают тип панели 1 и высоту ребра, ес
ли она меньше толщины панели.

В марке панели, не предназначенной для восприятия внеш
них нагрузок, не указывают несущую способность.

Допускается в марке панели не указывать марку пенопласта, 
материал обрамления или ребер.

Допускается в марке панели взамен габаритных размеров 
указывал* типоразмер панели, а взамен несущей способности — 
расчетную нагрузку.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  панели типа 2 
стеновой трехслойной, длиной 300 см, шириной 150 см и толщи
ной 12 см, несущей способностью 540 Н/ма (55 кге/м2), с наруж
ной и внутренней обшивками из асбестоцементных листов, с пено
пластом марки ФРП, с обрамлением из древесины, по рабочим 
чертежам типовых панелей серии 1.832—6:

2 ПСТ 300./50.12— 540.АЦ.ФРП.Д—1.832—6
2 3»«. 1277
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.Наименование панели:
ПСТ — панель стеновая трех- 
елойиая;
ПТ — панель (плита) покры
тия трехслойная;
ППТ — панель (плата) под
весного потолка трехслойная
Определяющие габаритные 
размеры (длина, ширина, тол
щина. высота ребра) в см С 
округлением до целого числа 
Несущая способность панели а 
Н/м*
Материал листов (АЦ — ас- 

‘бестоцемеит, Д В  — древесно
волокнистая плита н т. п.) 

"Марка пенопласта 
Материал обрамления или ре
бер (Д  — древесина, АЦ — 
асбестоцемент)
Конструктивная особенность 

‘панели (О — панель с отвер
стием (проемом), У — панель 
угловая, П — панель парапет
ная, Т — панель (плита) у  
температурного шва и г. п.) 
Обозначение стандарта, тех

нических условий или серии 
типовых панелей

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.!. Панели должны изготавливаться в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта и стандартов на конкретные панели 
по рабочим чертежам и технологическим регламентам, утверж
денным в установленном порядке.

3.2. Прочность и жесткость панелей при поперечном изгибе 
должны быт», указаны в стандартах или рабочих чертежах хон- 
кретиых панелей.

3.3. В зависимости от точности изготовления и внешнего вида 
панели могут быть трех сортов: высший, 1 и 2-й. Панели высшего 
сорта в установленном порядке могут бить аттестованы но выс
шей категории качества.

3.4. Отклонения размеров, формы и расположения поверхнос
тей панелей от проектных не должны превышать величин, ука
занных в табл. 1.
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Отклонения ала панелей

Наимеяоэаике параметр* высшего сорта
1-го сорта 2 -ю сорт*

ТИП 1 типы 2  и 3

Г. Длина: 
до 3000 вхдк>1 . ±3.0 ± 4 ,0 ±5 ,0 ± 10 .0
св. 3000 до 4500 вклкм. ±4.0 ±5.0 ± 6 .0 ±10.0
> 4500 » 6<ХХ> > ±5.0 ±6.0 ±7 .0 ±10.0

2. Ширина ±2,0 ±3.0 ±3.0 ±6.0
3. Толщина ± 2 .0 ±2.0 ±3 .0 ±3.0
4. Смешение кромок листов ±2,0 ± 2 ,0 ±3 ,0 ±5.0
5. Неперпендихулярность 

сторон =2.0 ±3.0 ±3.0 ± 5 ,0
6. Непрямолинейность ±2.0 ±3.0 ±3.0 ±5.0
7. Нсплоскосгность ±4.0 ± 4 .0 ±5.0 ±8 .0

П р и м е ч а й  нс. Для панелей 1-го сорта, кзгопЛдеаных из листов асбес
тоцементных непрессованных, допускается отклонение от плоскостности (непло- 
схостностъ) ± 8  км.

3.5. Внешний вид панелей должен соответствовать эталону, ут
вержденному в установленном порядке. Допускаемые отклонения 
от показателей внешнего вида и качество защитне-декоратквного 
покрытия должны соответствовать табл. 2.

3.6. Т р е б о в а н и я  к с о с т а в н ы м  ч а с т я м  п а н е л и  
и и с х о д н ы м  м а т е р и а л а м

3.6.1. Для изготовления панелей должны применяться асбесто
цементные плоские прессованные обрезные (калиброванные) лис
ты по ГОСТ 18124—75 с защитно-декоративным покрытием или 
без нега.

Допускается применение непрессованных обрезных (калибро
ванных) асбестоцементных листов в панелях 1 и 2-го сортов, а по 
согласованию с заказчиком — необрезных (некалнброванных) 
асбестоцементных листов в панелях 2-го сорта.

3.6.2. Асбестоцементные листы следует применять в панелях 
нс ранее чем через 28 сут после их изготовления, при этом влаж
ность листов не должна быть более 8%.

3.6.3. В панелях типа 3 верхний лист (черт. 1, поз. 5) может 
быть из твердых и сверхтвердых древесноволокнистых плит по 
ГОСТ 4598—74, а также других неметаллических листовых мате
риалов по согласованию с базовой организацией по стандартиза
ции панелей.

3.6.4. Для изготовления ребер и обрамления панелей может ис
пользоваться древесина, фанера или асбестоцемент. По согласо
ванию с базовой организацией по стандартизации допускается 
использование для ребер и обрамлений других неметаллических 
материалов.
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Таблица 2
Норка 1 .1» ляпе.1«й

Наименование показателей ОМС 121 СТО
сорта 1-то торга 2-го «орта

1. Неровности (вмятины, вы- Не до- Допускаются отдельные ;
пухлости) на поверхности листов пускаются глубиной (высотой) до 1 мм

2. Росслаивание листов об- Не допускается
шиэки

3. 1 рицины, посторонние вхлю- Не допускаются
чеиия, нс предусмотренные проек
том отверстия

4. Отколи углов н кромок ЛЯ
ПОВ

Не допускаются Допускаются 
Миной нс бо.тее 
50 мм и  шири
ной не более 
15 мм в колнче- 
стае не более 
одного на одной 
трави панели, 
если они не ос
лабляют крепле
ние обрамления 
(ребра) н если 
после монтажа 
панели они нс бу
дут ухудшать 
внешний вид ог
раждения (напри
мер. будут закры
ты нательника
ми)

5. Загрязнении, пятна краски и Нс допускаются
масла па поверхности листов

6. Потертости, паршяиы на за- Не допускаются Допускаются
щитно-декоративиом п ох рыгни . незначительные 

в количестве не 
;болес двух на ха- 
,ждой поверх
ности панели глу
биной нс более 
, толщины локры- 
.тия

7. Отслоение защигно-декора- Не допускается
тинного покрытии

8. Расслзивааие пенопласта или Не допускается
ею отслоение от листов
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Продолжение гав.и 2
К о р м а  х л «  п ам ел**

Н а и м е н о в а н и е  lU iK iiaT czcA высшего I 
сори J-го « о р т а  | 2-ю сорта

9. Повреждения открытых по
верхностей пенопласта (вмятины, 
вырывы), в том числе образован
ные при вспенивании

10. Наплывы пенопласта

Не до- | Нс допускаюг- 
пусквются I ся в количестве 

более двух на 
длине 1 м, глубк- 

[ ной более 10 мм 
и площадью бо
лее 5 см1 каж
дое

Не допускаются

3.6.5. Физико-механические показатели пенопластов в зависи
мости от типа панели должны соответствовать указанным в 
табл. 3.

Т а б л и ц  а 3
Нл,1М«

Наимсиопамнс показателей
воя

• 2 3
1. Плотность (объемная масса). 80 80 00

кг/м’, не более
2. Коэффициент теплопроводнос

ти в сухом состоянии при темпера
туре (203x2) К [(20±2)°С ], Вт/ (м-К)

160 140 НО

0.046(0.04) 0,046(0,04) 0.046(0.04)
(ккал/и-ч-°С), ис более 

3. Усадка линейная технологичес
кая, %. нс более

0.068(0.05) 0,058(0.05)

«,о

0,058(0.05)

1.00,2
4. Кислотное .число, кг КОН/г, нс

более 30 30 30
5. Влагопоглощсние за 24 ч прн

относительной влажности воздуха 
(96x2)%  (по объему), не более

0.6 1.0 1.0

6. Водопоглощенке за 24 v при
насыщении водой, %, (по объему), 
не более 10 10 !0

7. Прочность. кПа (кгс/см2). не нс-
нее:

прн растяжении 147(1.5) 147(1.5) 118(1.2)
прн сжатии 147(1.5) 147(1.5) 1180.2)
при сдвиге 118(1.2! И8П.2) 98(1.0)

8. Модуль упругости при растяжс- 21.5(250) 24.5(250) 14.7050)
нии. МПа (кгс/см2), не более 49,0(500) 49.0(530) 49.0(500)

9. Модуль сдвига. МПа (кгс/см1), 9,8(100) 9.8(100) 7.fi(80)
не более 24.5(250) 24.5(250) 24.5(250)

10. Прочность сцеплении с листа
ми кПа (кгс/см*), не менее:

при равномерном отрыве 147(1.5) 147(1.5) 1180.2)
при сдвиге 118(1.2) 1180.2) 980 .0 )
П р и м е ч а н и е  Нормы в числителе дани для пенопластов без наполни

телей. в знаменателе — для пенопластов с наполнителями.
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3.7. Т р е б о в а н и я  к з а щ и т е  п а н е л е й  от  в л а ж 
н о с т н ы х  в о з д е й с т в и й  н к о р р о з и и

3.7.1. Панели и элементы креплений должны быть защищены 
от влажностных воздействий и коррозии в соответствии с указани
ями СНиП 11-28-73 и требованиями настоящего стандарта.

3.7.2 Наружную н внутреннюю поверхности панелей следует 
защищать от влажностных воздействий гидрофобизнруюшей жид
костью типа 136—41 по ГОСТ 10834—76 или водостойкими лако
красочными покрытиями.

В случаях, когда панели применяются для ограждения поме
щений, в которых по требованиям технологии производится перио
дическое увлажнение (мытье и т. п.) ограждающих конструкций, 
или когда панели выполнены с пенопластами, имеющими водопо- 
глощение более 3% по объему,-для защиты поверхности листов 
панелей со стороны помещения следует применять лакокрасочные 
покрытия.

3.7.3. Лакокрасочные покрытия для защиты листов от влаж
ностных воздействий должны назначаться с учетом требований 
СНиП 11-3-79.

3.7.4. Д ля зашиты панелей от влажностных воздействий со 
стороны помещения рекомендуется применять нефтеиолимерные, 
кумароно-каучуковые, сонолимеро-винилхлоридные и латексные 
лакокрасочные покрытия.

Для защиты панелей от влажностных воздействий с наружной 
стороны рекомендуется применять порхлорвиннловыо, хлоркаучу- 
ковые и нементно-перхлорвиниловые лакокрасочные покрытия.

3.7.5. Торцевые поверхности панелей типа 1 х  пенопластами, 
имеющими водопоглощение более 3% по объему, следует защи
щать гидроизоляционными покрытиями из хлорсульфополиэтнле- 
на, тиоколовых герметиков или рубероида и т. п.

3.7.6. Деревянные элементы панелей должны быть антисепти- 
рованы в соответствии с требованиями СНиП II1-19-75 и защище
ны от возгорания в соответствии с указаниями рабочих чертежей.

3.7.7. Защитные (защитно-декоративные) покрытия следует 
наносить в заводских условиях.

3.8. К о м п л е к т н о с т ь
3.8.1. Панели должны поставляться потребителям комплектно. 

В комплект поставки должны входить:
панели;
крепежные изделия;
элементы заделки стыков.
Количество комплектующих изделий и элементов должно со

ответствовать спецификации заказчика, составленной на основа
нии рабочих чертежей.

3.8.2. Крепежные и стяжные болты, винты, шпильки должны 
поставляться вместе с гайками, шайбами, скобами, пластинами.
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колпачками и другими деталями в соответствии с рабочими чер
тежами.

А ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Панели должны быть приняты техническим контролем 
предприятия-изготовителя партиями. К партии относятся панели 
одной марки, изготовленные не более чем за 7 сут по одному тех
нологическому режиму, пз материалов одинакового качества, в 
том числе с пенопластом одной плотности (объемной массы), при
готовленным по одной рецептуре.

Число панелей в партии не должно быть более 500. 
Допускается наличие в партии до 15% (суммарно) панелей, 

отличающихся длиной, шириной, наличием и расположением от
верстий или вырезов.

4.2. Приемочный контроль партии панелей производят по следу
ющим показателям:

соответствие примененных материалов и деталей требованиям 
стандартов и рабочих чертежей панелей;

внешний вид, качество защитного (защитно-декоративного) 
покрытия, размеры, правильность формы и расположения повер
хностей панелей,

прочность н жесткость панелей (образцов) при поперечном 
изгибе;

физико-механические показатели пенопласта: 
плотность (объемная масса); 
прочность при растяжении, сжатии, сдвиге; 
модуль сдвига;
прочность сцепления с листами при сдвиге; 
комплектность, маркировка и упаковка панелей.
4.3. Предприятие-изготовитель обязано не реже одного раза в 

год, а также мри освоении производства панелей, изменении их 
конструкции, марки и рецептуры пенопласта или технологии про
изводства проводить периодический контроль партии панелей по 
показателям, приведенным в п. 4.2, с дополнительной проверкой 
следующих физико-механических показателей пенопласта:

усадка линейная технологическая; 
коэффициент теплопроводности; 
кислотное число; 
влагопоглощен ие; 
водопоглошенис;
модуль упругости при растяжении;
прочность сцепления с листами при равномерном отрыве.
4.4. При освоении производства панелей, а также при измене

нии их конструкции, марки и рецептуры пенопласта или техноло
гии производства следует определять предел огнестойкости и труп-
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ny возгораемости панелей путем проведения огневых испытаний 
не менее двух панелей, отобранных из одной партии. Отбор пане
лей из партии производят по ГОСТ 18321—73.

4.5. Проверку внешнего вида, качества защитного (защитно- 
декоративного) покрытия, размеров, формы и расположения по
верхностей панелей проводят для каждой партии панелей в соот
ветствии с планом одноступенчатого контроля, приведенным в 
табл. 4. Выборку панелей осуществляют по ГОСТ 18321—73.

Партию панелей принимают, если число дефектных панелей 
меньше или равно приемочному числу. Если число дефектных па
нелей больше или равно браковочному числу, то вес панели пар
тии проверяют поштучно. При этом панели, не удовлетворяющие 
требованиям табл. 1 и 2, бракуют.

О бъем  партии О бъем  ■иборин П риеиоччоо
ЧИСЛО числи

Д о  2 5 5 1 2

O r  2С д о  9 0 8 2 3

,  91  .  2 8 0 13 3 4

С в .  2 8 0 2 0 5 6

4.6. Проверку прочности и жесткости панелей при приемочном 
контроле проводят не менее чем на трех целых панелях, отобран
ных из числа панелей партии, проверенных но показателям, ука
занным в п. 4.5. Физико-механические показатели пенопласта при 
этом контроле определяют на образцах, вырезанных фрезами из 
панелей, отобранных в количестве не менее трех штук от каждой 
партии в соответствии с ГОСТ 18321—73. Допускается вырезать 
образцы пенопласта из панелей после проверки их прочности и 
жесткости.

Партию панелей принимают, если все проверенные панели удо
влетворяют требованиям стандарта. Если при проверке окажется 
хотя бы одна панель, не удовлетворяющая требованиям стандар
та хотя бы по одному из показателей, следует проводить повтор
ную проверку по этому показателю удвоенного числа панелей 
данной партии.

Если при повторной проверке хотя бы одна панель не будет 
удовлетворять требованиям стандарта, то всю партию панелей 
бракуют.

4.7. Для каждого вида испытаний пенопласта вырезают по три 
образца из каждой отобранной панели, как указано на черт. 2.
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M eet* вир-мин овраздо»: l —Л.Л* прочерк» —юг-ости 
(объемной ивеси). прочное и при растяжении. сватки 
и сдвиге. прочности сцепления с листами при рхвпомер- 
хюм отраве и соаиге. модуле упругости и модули сдви
ги пенопласт»; ? -д д я  определения коэффициента тепло- 
проводное™ пенопласта; 3—дли определения платежа- 
ГЛОвииН* и водопотлощеикп пенопласта: L -  длин» па

нели; В —ширни» панели.
Черт- 2

4.8. Допускается прочность и жесткость панелей типа I опре
делять на образцах, вырезанных нз панелей, одновременно с образ
цами для определения физнко-мсханнческих показателей пенопла
ста в соответствии с черт. 3. Из каждой проверяемой панели вы
резают по три образца для каждого вида испытаний.

Л инии
р еза

Г ___1___ с
___ 1__ 1 3 ♦/ 111 3 1^1 * I1

100

4 »
§!

Места бирсах» о4раадоэ: / —для проверки про 
чнагти и жестиости панелей гри поперечном 
т»во; а—для проверки алотеости (абьонвой 
мессы/. Прочности ори растяжении сжатии и 
сдвиге. прочности сцепления « листами при ре» 
иомержем отрыве я  сдвиге, модуле упругости 
при растяжении и м о ду ля  сдвига пенопласта: 3 
ддл определенна коэффициента теплопроводности 
ненослтстя; в—дли определения олагопог лощения 
и /юаопо|лои;«иан пенопласт*, /.—длин» нянели.

В—ширина плясан
Черт. 3

4.9. При периодическом контроле прочность, жесткость пане
лей и физико-механические показатели пенопласта проверяют в 
соответствии с планом двухступенчатого контроля, приведенного 
в табл. 5. Объем партии должен составлять не менее 26 панелей. 
Выборку панелей осуществляют по ГОСТ 18321—73. Прочность 
и жесткость панелей всех типов определяют на целых панелях.
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Т а б л и ц а  5

Объем ш ртъи. * 1. Вибгрха Объем вы
борки, шт.

npHCfttO'TOC 
ЧИСЛО, шт.

Брахоючио» 
число, шт,

От 2G до 90 в ключ. Первая 5 0 3
Вторая Г> 3 4

От 90 до 280 «ключ. Первая 8 0 4
Вторая 8 4 5

Св 280 Первая 13 2 5
Вторая 13 6 7

Партию панелей принимают, если число дефектных панелей 
в первой выборке меньше или равно приемочному числу, и бра
куют без назначения второй выборки, если число дефектных пане
лей больше или равно браковочному числу.

Если число дефектных панелей в первой выборке больше при
емочного числа, но меньше браховочного, производят вторую вы
борку. Партию панелей принимают, если число дефектных пане
лей в двух выборках меньше или равно приемочному числу вто
рой выборки, и бракуют, если число дефектных панелей в двух 
выборках больше или равно браковочпому числу второй выборки.

4.10. Испытание панелей (образцез) проводят нс ранее чем че
рез 8 сут, а вырезку образцов — нс ранее чем через 3 сут после 
изготовления панелей.

4.11. Результаты контроля каждой партии панелей должны 
быть записаны в документе установленной формы.

4.12. Потребитель имеет право проводить контрольную выбороч
ную проверку панелей в соответствии с требованиями настояще
го стандарта, применяя при этом методы контроля н испытаний, 
приведенные в настоящем стандарте.

J. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

5.1. Вид и сорт листов, вид их покрытия, материал обрамле
ния и ребер, марку и рецептуру пенопласта проверяют по доку
ментам предпрнятнй-ноставщнков. удостоверяющим качество. В 
необходимых случаях проверка указанных выше показателей мо
жет проводиться путем отбора и испытаний соответствующих об
разцов (проб) материалов.

5 2. Внешний вид панелей и качество защитного (зашитно-дс- 
коративиого) покрытия проверяют путем осмотра, измерений и 
сравнения с утвержденным эталоном.

5.3. Предел огнестойкости и группу возгораемости панелей оп
ределяют испытанием панелей в соответствии с требованиями 
СНиПП-А 5-70*.
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5.4. Комплектность панелей проверяют по технической доку
ментации. Маркировку и упаковку панелей проверяют путем осмо
тра пакетов панелей.

5.5. П р о в е р к а  р а з м е р о в
5.5. !. Инструменты и приспособления
Линейка металлическая измерительная по ГОСТ 427—75-
Штангенциркуль по ГОСТ 166—80.
Штангенглубиномер по ГОСТ 166—80.
Рулетки измерительные металлические 2-го класса типов РЗ-2, 

РЗ-5, РЗ-10 по ГОСТ 7502-80.
При отсутствии стандартного измерительного инструмента до

пускается использование ведомственных средств измерений, по
верка которых производится в установленном порядке.

5.5.2. Проведение контроля
Длину панели измеряют с двух сторон на расстоянии 40 мм от 

продольных кромок панели, ширину — посередине длины панели 
и на расстоянии 20 мм от торцевых кромок панели с двух сторон.

Толщину панели измеряют в десяти точках в соответствии с 
черт. 4. Толщину панели с отверстием дополнительно измеряют в 
двух точках, расположенных посередине противоположных сторон 
отверстия на расстоянии 20 мм от его края.

Схема расположения точек измерения Схема определения
толщины панели смешения кромок листов

/ .-д л и н а  панели; Я—шарика панели <яли 
им ели  тмил Л—размер между внутренними 

гранами ребер)
Черт. 4

/—панель; /-ровврочяий 
угольник 90 *; С—проектов 

смешение кромок листов 
Черт. 5

Высоту ребер панели типа 3 измеряют на расстоянии 40 мм от 
торцев и посередине длины каждого ребра.

5.6. П р о в е р к а  ф о р м ы  и р а с п о л о ж е н и я  п о в е р х 
н о с т е й  п а н е л е й

5.6.1. Для определения смещения кромок листов друг относи
тельно др\та следует применять поверочные угольники 90’ по 
ГОСТ 3749-77.
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Для измерения смещения следует применять щупы по ГОСТ 
882—75 или металлические измерительные линейки по ГОСТ 
427-75.

Смешение Л С кромок листов определяют измерением наиболь
шего зазора между рабочей поверхностью поверочного угольника 
90", установленного под прямым углом к плоскости одною из лис
тов вплотную к его кромке, и кромкой другого листа (черт. 5).

Смешение кромок листов проверяют в трех точках по длине 
каждой из продольных и торцевых сторон панели

5.6.2. Для определения непсриенднкулирности боковой и тор
цевой сторон панели следует применять поверочные угольники 90°,

а для измерения неперпендккулярности — 
щупы по ГОСТ 882— 75 или металлические 
измерительные линейки по ГОСТ 427—75.

Неперпенднкулярность &ncjm определя
ют измерением наибольшего зазора между 
рабочей поверхностью поверочного уголь
ника 90°, установленного под прямым уг
лом к боковой грани панели, и торцевой 
плоскостью панели (черт. 6).

Размер стороны угольника, приклады
ваемой к торцевой плоскости панели, дол
жен быть не менее размера ширины панели.

Неперпенднкулярность сторон проверя
ют в двух противоположных углах панели.

5.6.3. Для определения непрнмолинейности реального профиля 
поверхностей панели следует применять металлические повероч
ные линейки 2-го класса точности типа ШД по ГОСТ 8026—75, а 
также специальные металлические поверочные линейки или рей
ки, у которых непрямолннейность профиля рабочей поверхности 
не превышает 0,5 мм.

Для измерения непрнмолинейности следует применять щупы 
по ГОСТ 882—75, индикаторы часового типа по ГОСТ 577—68 или 
металлические измерительные линейки по ГОСТ 427—75.

Непрямолннейность Зпр реального профиля поверхностей па
нели определяют измерением наибольшего зазора между поверх
ностью панели н рабочей поверхностью поверочной линейки нлн 
рейки, установленной таким образом, чтобы расстояния Ь' н 6" 
от линейки или рейки до проверяемой поверхности были равны 
или отличались между собой не более чем на 1,0 мм (черт. 7).

Длина поверочной линейки или рейки должна быть не менее 
длины проверяемой панели.

Непрямолннейность реального профиля проверяют на боковых 
к торцевых поверхностях панели — по средней линии, на верхней

Схема определении 
исперпенанкуларности 

сторон

/ —панель: 2-  поаерочпый
У I ил mi и к Г*5 “. U—мирней

панели

Черт. 6
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Схемы определения непрямолниейпости профиля 
Случай выпуклой поверхности Случай вогнутой поверхности

1—иииель; г—пожуочнл* «ивеЯкв; Л—ргляср проМ|«*ио» поаврхнона пожди
Черт. 7

и нижней поверхностях панели — по линиям, проходящим на рас
стоянии 100 мм от продольных н торцевых кромок, н по среднему 
продольному сечению панели.

5.6.4. Для определения неплоскостности панели могут быть ис
пользованы горизонтальные и вертикальные стенды или шаблоны 
(черт. 8 а. 6) с четырьмя выступающими опорами, расположенны
ми в одной плоскости, или отвес-рейка (черт. 8 в). Допускается 
также использовать стандартные геодезические приборы.

Для измерения неплоскостности панели следует применять ин
струменты и приборы, используемые при измерении непрнмолн- 
иейности.

Иеплоскостность 5ПД панели определяют измерением дейст
вительного отклонения одной из четырех угловых точек панели 
от плоскостности, проходящей через три другие точки.

5.7. О п р е д е л е н и е  п р о ч н о с т и  и ж е с т к о с т и  п а 
н е л е й  п р и  п о п е р е ч н о м  и з г и б е

5.7.1. Образцы для пронерки прочности и жесгкостн панели 
типа 1, вырезаемые из панели и соответствии с п. 4.8, должны 
иметь длину, равную длине панели, ширину не менее 200 мм и не 
менее двух толщин панели.

5.7.2. Приборы и оборудование
Испытательная установка, обеспечивающая возможность за

крепления панели (образца) и приложение к ней нагрузки по за
данной схеме испытания (черт. 9) и измерение нагрузки с погреш
ностью до 1%.

Ваза длиной, соответствующей ширине образца.
Металлическая траверса длиной, соответствующей V» длины 

панели (образца).
Металлические цилиндрические опоры диаметром 30 мм и дли

ной, соответствующей ширине панели (образца).
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Схемы определения ненлоскостности 
панели

Г

/ — оаиель; J—опоры; J —жесткий мепл.-.нчеекм» 
ш»Слом: «-отвес-рейх»

Черт. 8

Металлические пластины сечением 60x5  мм и длиной, соот
ветствующей ширине панели (образца).

Прибор для измерения прогиба панели (образца) с погрешно
стью до 0,1 мм.

5.7.3. Подготовка и проведение испытаний
Перед началом испытаний панели (образцы) выдерживают в 

течение 24 ч при температуре (291 ±2) К [ (18—2)°С) и относитель
ной влажности воздуха 50—60%, после чего измеряют размеры 
их сечения с погрешностью до 1 мм.

Испытания проводят в помещении при температуре воздуха 
(291 ± 2) К [(18±2)°С) и относительной влажности воздуха 
50-60% .

Испытания панелей (образцов) на прочность и жесткость при 
поперечном изгибе должны проводиться сосредоточенной нагруз
кой по схеме, указанной на черт. 9.
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Схема испытания панели (образца) на поперечный изгиб

I—пгисяь (образец); 1 - 6 ш .  *—п>а»«з>с»; 4—цнлкидричесан*
опоры, 4--*«талл*ч*ск1с« пяастиаи; 8—прибор для изиереш я про

гиб» панели (образца)

Черт. 9

Допускается проводить испытания панелей равномерно распре
деленной нагрузкой, если это предусмотрено в стандартах или ра
бочих чертежах панелей.

Испытания панелей (образцов) проводят в следующей после
довательности: на опоры 4 базы 2 устанавливают панель (обра
зец) в горизонтальной плоскости перпендикулярно опорам базы; 
между панелью (образцом) и опорами базы прокладывают плас
тины 5.

На панель (образец) устанавливают устройство для передачи 
нагрузки, состоящее из металлической траверсы 3, опор 4 и пла
стин 5.

В центре панели (образца) устанавливают измерительный при
бор 6. Затем к панели (образцу) прикладывают нагрузку, кото
рую постепенно увеличивают, доводя се до разрушения панели 
(образца).

Испытание проводят в два этапа, увеличивая нагрузку ступе
нями:

на 1-м этапе, предусматривающем достижение контрольной 
нагрузки для проверки жесткости панели (образца), — величи
ной нс более '/3 от этой нагрузки;

на 2-м этапе, предусматривающем доведение панели (образ
ца) до разрушения, — величиной не более 0,1 от контрольной на
грузки для проверки прочности панели (образца).

При испытании панелей (образцов) на прочность и жесткость 
должны быть приняты меры по обеспечению безопасности работ. 
Панель (образец) должна нагружаться так, чтобы при испытанна
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не могло произойти обрушение загрузочных приспособлений. Под 
панелью (образцом) следует установить специальные устройства, 
предохраняющие панель (образец) от падения в момент разруше
ния, но не препятствующие свободному прогибу панели (образ
ца) до момента разрушения.

В процессе нагружения измеряют прогиб посередине пролета 
панели (образца) на каждой ступени нагружения (до достижения 
контрольной нагрузки при проверке жесткости) и определяют 
предельную (разрушающую) нагрузку.

Время выдержки панели (образца) на каждой ступени нагру
жения должно быть одинаково, а общее время испытания панели 
(образца) не должно превышать 30 мнн.

При проведении испытания выявляют признаки разрушения 
панели (образца), которыми являются:

разрушение листов:
разрушение ребер (обрамления);
разрушение пенопласта;
отслоение листов от пенопласта;
нарушение соединения листов с ребрами (обрамлением).
Результаты испытаний и признаки разрушения панелей (об

разцов) записывают в журнал по форме рекомендуемого прило
жения к настоящему стандарту'.

5.7.4. Панель (образец) считают удовлетворяющей требовани
ям настоящего стандарта по прочности н жесткости, если разру
шающая нагрузка будет не ниже контрольной нагрузки при про
верке прочности, а прогиб при контрольной нагрузке при проверке 
жесткости — не выше контрольного прогиба, указанных в стан
дартах или рабочих чертежах на конкретные панели.

5.8. О п р е д е л е н и е  ф н з  н к о - м е х  а ы ич ее  к н х п о к а 
з а т е л е й  п е н о п л а с т а

5 8 1. Форма н размеры образцов, вырезаемых из панелей в 
соответствии с пп. 4.6.—4.8, должны отвечать требованиям стан
дартов пли нормативно-технической документации на методы кон
троля конкретных физнхо-механнческнх показателей пенопластов.

5.8.2. Плотность (объемную массу) пенопласта определяют по 
ГОСТ 409--77.

5.8.3. Коэффициент теплопроводности пенопласта определяют 
по ГОСТ 7076-78.

5.8.4. Линейную технологическую усадку пенопласта определя
ют по нормативно-технической документации, утвержденной в ус
тановленном порядке.

5.8.5. Влагоноглощение и водопоглощение пенопласта опреде
ляют по ГОСТ 23486-79.

5.3.6. Прочность пенопласта при растяжении, сжатии и сдвиге 
и прочность сцепления при равномерном отрыве пенопласта от ли
стов и при сдвиге определяют по ГОСТ 22695—77.
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5.8.7. Модуль упругости и модуль сдвига пенопласта определя
ют по ГОСТ 23404-78.

5.8.8. Результаты испытаний физико механических показателей 
образцов пенопласта записывают в журнал отдела технического 
контроля или лаборатории предприятия-изготовителя.

В журнале указывают также:
наименование и марку панелей, номер партии;
тип и марку испытательной машины и измерителя деформаций;
вид испытания;
число образцов, взятых на испытание;
даты изготовления панелей н испытания образцов.

*. УПАКОВКА. МАРКИРОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Панели должны быть рассортированы по типам и разме
рам и уложены в пакеты (штабели).

6.2. Панели укладывают в пакеты в горизонтальном положении 
на прокладки длиной, равном ширине панелей.

Прокладки устанавливают параллельно торцам панелей на 
одинаковом расстоянии от горцев, по вертикали одна над другой. 
Места расположения прокладок должны соответствовать указани
ям рабочих чертежей.

6.3. Панели типов I к 2 допускается укладывать в пакеты в 
положении «на ребро» на подкладки длиной, равной ширине паке
та. с установкой между панелями прокладок длиной, равной ши
рине панелей. Места расположения подкладок и прокладок долж
ны соответствовать указанным в рабочих чертежах.

6.4. Прокладки не должны допускать повреждения панелей н 
зашитно-декоративного покрытия листов.

Прокладки могут изготавливаться из досок сечением 25X80 мм. 
При наличии в панелях выступающих деталей толщипа прокла
док должна превышать размер выступающих деталей не менее чем 
на 20 мм.

6.5. Панели в пакетах должны быть изолированы от воздейст
вия влаги, скреплены между собой стальной лентой по ГОСТ
7566-69.

6.6. Пакеты панелей должны иметь высоту нс более 1,6 и, 
массу — не более 5 т.

6.7. При транспортировании панели должны быть упакованы в 
специальные контейнеры, не допускающие смешения и увлажне
ния панелей. Допускается упаковка пакетов панелей с примене
нием стяжек или иным способом при условии предохранения кро
мок панелей от повреждений при транспортировании, погрузке н 
выгрузке. На упаковку пакетов должна быть нанесена несмыва
емой краской надпись «Не бросать».
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6.8. Упаковка элементов крепления и заделки стыков панелей 
должна соответствовать ГОСТ 2991—76.

6.9. На торцевой или боковой поверхности каждой панели дол
жны наноситься несмываемой краской марка панели, ее сорт, 
штамп ОТК или прикрепляться этикетка с указанием этих рекви
зитов.

6.10. Каждый контейнер (пакет) панелей должен снабжаться 
биркой со штампом ОТК с указанием:

наименования или товарного знака предприятия-изготовителя;
марки панелей и их сорта;
числа панелей в контейнере (пакете);
массы контейнера (пакета);
номера приемщика ОТК.
6.11. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответ

ствие панелей и комплектующих деталей требованиям настояще
го стандарта и сопровождать каждую партию панелей докумен
том, удостоверяющим их качество, в котором указывают:

номер и дату выдачи документа;
наименование и адрес предприятия-изготовителя;
наименование и адрес получателя;
наименование продукции;
число мест упаковки;
число панелей в партии;
номер партии;
марку панелей;
сорт панелей;
материал листов, их толщины; 
материал ребер (обрамления);
наименование и марку пенопласта, его плотность (объемную 

массу);
внд защитно-декоративного покрытия листов; 
вид обработки ребер (обрамления) защитными составами; 
результаты испытания; 
обозначение настоящего стандарта.
В правом верхнем углу документа на панели высшей категории 

качества должно быть нанесено обозначение государственного 
Знака качества по ГОСТ 1.9—67.

6.12. Панели при погрузке, разгрузке и монтаже запрещается 
бросать, подвергать ударам, ставить на угол.

6.13. Строповка панелей при подъеме, погрузке и разгрузке 
должна производиться в соответствии с рабочими чертежами.

6.14. Транспортирование панелей в заводской упаковке может 
осуществляться любым видом транспорта в транспортных средст
вах, обеспечивающих сохранность панелей и упаковки.

6.15. Панели и комплектующие детали следует хранить в за
водской упаковке на складах закрытого илн полузакрытого типа в
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условиях, исключающих увлажнение панелей, с соблюдением мер 
противопожарной безопасности.

Контейнеры (пакеты) устанавливают на подкладках, уклады- • 
ваемых по плотному, тщательно выровненному основанию, по вер
тикали под прокладками.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Ф О Р М А  ЖУРНАЛА ИСПЫТАНИЯ П А Н Е Л Е Й  (О Б Р А З Ц О В ]  

НА ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ 
И ЖЕСТКОСТИ
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