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УДК 621.73.07 : 006.354 Групп* Г21

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Инструмент кузнечный для ручных м молотовых работ 

ШПЕРАК

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.
Stake. Design and dimensions

ОКП 39 6910

ГОСТ
11400— 75*

Взамен
ГОСТ 11460— 6J

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 28 ноября 1975 г. Н* 367» срок введения установлен

с 01.01.77
Проверен а 1982 г.

Несоблюденне стандарта преследуется по закону

1. Конструкция н размеры шперака должны соответствовать 
указанным на чертеже.

Иэданке официальное Перепечатка воспрещена
•к

* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Пояснением Л* I. утвержденным о мае 1982 г.)
Пост. М  2100 от 26.05.82 г. (НУС 9-82)

47стройэкспертиза

http://www.mosexp.ru/stroyexpertiza.html


С . 2 ГОСТ 11409— 75

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  шперака:

Ш  перак 1210-1001 ГОСТ 11400— 75 
(Измененная редакция, Изм. № I) .
2. Материал -  сталь марки 45 но ГОСТ 1050— 74,
3. Поверхностная твердость рабочей части —  >|Rt

4 1 .5 ... 46,5.
4. Технические условии по ['ОСТ 11435-75.
3, 4. (Измененная редакция, Изм. № I) .  -
5. Маркировать: условное обозначение шперака без nanvct 

намин н товарный знак предприятия-изготовителя.

ГОСТ 11400-75

http://files.stroyinf.ru/Index/256/25624.htm

