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Н есоблю дение стандарта преследуете* по м ио и у

Настоящий стандарт распространяется на маслораспылнтели, 
работающие при номинальном давлении 1.0 ЛИ 1а. предназначен
ные для впрыскивания в сжатый воздух распыленного масла, 
смазывающего трущиеся поверхности пневматических устройств.

Стандар! не распространяете» на маслораснылители для пнев- 
моснстем транспортных средств н юрио-шахтных машин.

Стандарт устанавливает требования к маслораспылителям, из
готовляемым дли нужд народною хозяйства и экспорта.

Стандарт полностью соотпстс гвует СТ СЭВ 3591-—82.

I. ТИПЫ. О СН О ВН Ы Е П АРАМ ЕТРЫ  И  РА ЗМ Е РЫ

I I Маслораснылители но виду присоединительной резьбы сле
дует изготовлять следующих исполнений:

1 с метрической резьбой;
2 -с  конической резьбой.
Гнезда присоединительных отверстии с метрической резьбой 

иол инертные штуцера необходимо выполнять по ГОСТ 22526—77.
12. Климатические исполнения маелораспылителсй — УХЛ и О 

категории размещения 4 по ГОСТ 15150—69.
13. Исполнение маелораспылителсй по устойчивости к механи

ческим воздействиям —обыкновенное но ГОСТ 1846G--81

ГОСТ
25531-82

|СТ СЭ В  3591— 821

Издание официально* Перепечвгиа воспрещен*

★
Е

Издательство стандартов, 1983
1 !»К >*>•
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1.4. Парзметры маслораспылитслеи должны соответствовать 
указанным в табл. 1.

I ii 0. л и с а  I

Услов
ии*

проход

Расход
иолу**,

ч'.мян

°т 'мм
Ml* II И-
v.ajk.
имИ

макси*
мал ь-
имЛ

4 0,016 0.08

в 0.010 0,20

8 0.063 0.32

10 0,100 0.03

12 0.IG0 0.80

16 0.200 1.25

20 0,400 2,00

25 0 .0  V» 3.20

32 1,000 5.00

40 1.000 8.00

д***еии«,
МП»,
миии.н«Д1ИОС

0.1

П еринадилемме
при иикси 

мальвой 
расходе •о т » , 
МП*, ие белее

0.025

ПОДЛЧЯ lliC.ie, KIII.SII -1.111

при «пен.«1.1ЫИ1 I ptfxoje • п.1ДУ X »

До 2

ДоЗ

До 5

До 8

прч .v e s tи-ЧЯ.1Ы10Ч
раехиас
1 " М 'Ч

м»пп-Ч*Д1-
и* бо

лее

0 ,5

2.0

маьсн-МЫ1-яяи.

20

S0

.Макси- 
чад>я*а 
•честя- Ч0СТ1 

•осреудре 
яла «деда

не »ечее

63

200

-100

Mice*,irr,
■е беде*

0 .5

1.5

2.0

3.0

При меч я и нс Максимальным расход воздуха >ья>ап мри даменни 
0.4 МПа м соответствует условиям го ГОСТ 2‘>39 «Я Расход воздуха при 
других яилчеииях давления определяют 1»о справочному «1|*11.южсиню I.

1.5. Габаритные и присоединительные размеры маслорзспы- 
литслеЛ должны соответствовать указанным на чертеже и в 
табл. 2.
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Т а 6 я «!.• а 2

УслооамА
про»ол

° Ты«

Пр|1<'Л«*Г>ИЛТГЛЬН1« prltfij J л Л /# л

M tT IM 4 tC K ll no 
Г О С Т  9 7 X - 4 I ,  

Г О С Т  Ч <• 
Г О С Т  9 J S 0 -8 I

к о и н ч с * * ! *  по 
Г О С Т

ЧМ, и* волtt

4 М 10Х1-6Н к ч * 55 135 35
6 M12X1.5-GH К 1*'
8 М 14Х1.5-6Н к •« -

6 8
8 8

191 5010 M I6X 1.5-6H К ч*

12 М 18Х1.5-6Н K 'i”

16 М22Х1.5—6Н К‘ли

20 М 27Х2-6Н к * - 102 200 50
25 М ЗЗХ2-6Н к г 107 270

32 М 42Х2-6Н К1 к *
120 245 68

40 .М48Х2—8Н K I4*

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  маслораспылителн 
исполнения 1 с условным проходом Dy*= 25 мм, климатического ис
полнения УХЛ4:

Масло распыли тел ь 1—25—УХЛ4 ГОСТ 25531—82 

7. технические требования

2.1. Маслораспылителн следует изготовлять в спответствии с 
требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 18460—Я| по рабочим 
чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Маслораспылителн, предназначенные для эксплуатации в рай
онах с тропическим климатом, следует изготовлять в соответствии 
с требованиями ГОСТ 15151—69.

2.2. Маслораспылителн должны работать на сжатом воздухе, 
очищенном нс грубее 10-го класса загрязненности по ГОСТ 
17433-80.

2.3. Настроечное устройство мпслораснылителсн должно обеспе
чивать изменение подачи масла в пределах всего диапазона регу
лирования. Настройка подачи масла не должна требовать примене
ния специального инструмента.

2.4. В конструкции маслораспылителсй должна быть обеспече
на возможность визуального наблюдения за изменением уровня
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масла в резервуаре от максимального ло минимального значении 
н за поступлением масла в зону распыления (каилспалсннем). 
На резервуаре должны быть нанесены отметки верхнего и ниж
него уровнен масла

2.5. Установленный ресурс маслпраснылителсй должен состав
лять нс мснсс 10 000 ч, для маслораспылнтелей. которым в уста
новленном порядке присвоен государственный Знак качества,— не 
менее 12 000 ч. Критерием предельного состояния является такое 
состояние маслораслылитсля, при котором его дальнейший ремонт 
нс целесообразен.

2.6. Средний срок сохраняемости —2 года.

У  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗО П А С Н О С Т И

3.1 Требования безопасноеги— но ГОСТ 12.3.001 —73.

4. КО М ПЛЕКТНОСТЬ

4.1. К маслорасиылителям прилагается руководство по эксплуа
тации.

4.2. К маслораспыднтслим. предназначенным для экспорта, сле
дует прилагать товаросопроводительную документацию в соответ
ствии г требованиями ГОСТ 6 37 -79 и заказа-наряда внешнетор
говой организации.

4.3. К каждому маслорасиылнтслю, предназначенному д л я  
эксплуатации в районах с тропическим климатом, прилагают по 
одному уплотнительному кольну каждого типоразмера.

5. П РАВИ Л А  ПРИЕМКИ

-'.I. Дли проверки гоотненл ним мпелорленилтел! А требова
ниям и ас тиш е го стандарта про тирии nic-ii.mnoiHi толь юл ж по про
водить приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.

Правила приемки— но ГОСТ 22976—78
5.2. При приемо-сдаточных испытаниях каждый мас.мраспыли- 

те.ть проверяют на соответствие требованиям и 1.1 (подача масла 
ми1 минимальном расходе тим iw a l и и. 2 1 (нрочнечть маслорас- 
нылнтелеЛ н наличие у течек черед him» должные соединения и стси- 
ыт деталей).

При проверке прочности допускается выборочный контроль: не 
менее трех маслораспылнтелей каждого типоразмера по условному 
проходу ежесуточно Ретультигы выборочного контроля распрос
траняются на всю партии), равную ежесуточному выпуску.

5.3. При нсрноличсских испытаниях, проводимых нс реже раза 
в I рн года, проверяют слот веют «нс маслораспылнтелей требова
ниям пп. 1.2 (воздействие климатических факторов), 1.3 (устойчи-
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вость к механическим воздействиям), 1.4 (перепад давления, пода
ча масла и масса), 1.5 (габаритные и присоедини тельные разме
ры). 2.1 (прочность маслораспылителей и наличие утечек через не
подвижные соединения н стенки деталей) и 2.5 (ресурс).

Периодическим испытаниям следует подвергать маслораспылн- 
тели каждого типоразмера по условному проход):

для контроля показателей надежности — не менее 8: 
по остальным показателям— не менее 3.

I  М ЕТО Д Ы  ИСП Ы ТАН И Й

6.1. Параметры маслораспылителей (п. 1.4) проверяют по
ГОСТ 19862—74 с погрешностью измерения:

давления ± 2 %  при периодических и типовых испытаниях и
=  4%  при приемо-сдаточных испытаниях:
расхода воздуха ± 5 %:
перепада давления ±10%;
времени испытания ±0.5 с.
массы = 3 %.
6.2. Сюпснь воздействия климатических факторов на масло- 

распылители (п. 1.2) проверяют по ГОСТ I 151 -69 и ГОСТ 
9.048-75.

6.3. Испытания маслораспылителей на устойчив'-сл. к механи
ческим воздействиям Ш. 1.3) проводят на пнбростонде при часто
те 25 Ги и амплитуде колебаний 0.1 мм в течение 2 ч.

После проведения испытаний маслораспы.нпс-ш должны сох
ранять работоспособность.

6 4 Перепал давления <п. 1.4» определяют дифференциальным 
манометром при максимальном расходе no.iiv»,i на стенде, схе
ма которого приведена и рекомендуемом при ю.Гчскнн 2.

6.5. Подачу масла (и. 1.1) определяют при минимальном и мак
симальном расходе воздхха путем изменения ii.icipoiiKH дросселя 
мзелорленылнтеля на стоило, схема которого при нелепа и реко
мендуемом приложении 2.

6.6. Проверку габаритных и присоединительных размеров мас- 
лораспы.игнмя (л. 1.5) слоту от проводить универсальным изме
рительным инструментом.

6.7. Массу маслораспылителей (и 1.4) «мелхез определять 
взвешиванием (без смазочного материала).

6.8. Прочность маслораспылителей (п. 2 1) проверяют по ГОСТ 
12.3 001 —73. Выходное отверстие масдораспы штсля при этом 
должно быть заглушено. Во время испытаний маслораспнлнтель 
помешают в защитный кожух. На деталях маслораспылителей не 
должны возникать остаточные деформации и трещины;

6.9. Наличие утечек через неподвижные соединения и стенки 
деталей (п. 2.1) проверяют мыльной эмульсией, погружением в
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вмду или другим способом. При испытаниях мыльной эмульсией 
нс допускается появление пузырьков в течение 30 с.

•V10. Ресурс маслоряспылитслсй in. 2.5) проверяют в процес
се эксплуатации.

7. М А Р К И РО В К А . УП АКО ВКА . ТРАН СП О РТИ РО ВАН ИЕ И  ХРАНЕНИЕ

7 1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 
улг.юрпсиылмтс.кй— но ГОСТ 15108—80.

8. У К А З А Н И Я  ПО  Э КСП Л УАТАЦ И И

8.1. Маслоряспылнтслн следует устанавливать в вертикальном 
положении, резервуаром вин-, в местах, удобных для обслужива
ния н не испытывающих вибрационных нагрузок, больших чем 
iipe.iyounpeiio для мнслорасиылнтеля конкретного исполнения.

8 2. Маслорасиылнтслн следует заправлять минеральным мас
лом вязкостью не более 35 мм?V при 1смпер;«гу'ре 50 О (40 мм*/с 
при температуре 4(Г(’ |. очини иным не грубее l l -го класса чисто
ты по ГОСТ 17210 71. Марку масел выбирают из числа приве
денных а рекомендуемом при.ы.кепнн 1 с учетом режима работы 
пмеямоепстемы, температуры' окружнюшей среды и сжатого воз
духа. конструкции н материя та трушнхея пар.

8.3 .Маслом маслорнспылннди заправляют при отключении их 
от давления в подпол я щей магистрали.

8.4. .Млелорлспы.иыслн еле пег располагать выше н возможно 
ближе к смазываемому тшсвмоустронству. устанавливать только 
к одному емазынаемому устройству, монтаж трубопроводов меж
ду распылителем и сматываемым устройством проводить без из
гибов.

8.5. При необходимости р< ч рвуар мас.юраслылнтеля следует 
промывать и-илои мыльной во;*»й или керосином

Не допускается промывам. Штерну пр ацетоном и другими 
рапиорнгелями. разру шаиипимп еп» После промывания резервуа
ры необходимо продуть сжатым воздухом.

8.(1. Следует осуничтндяы. >н рноднческий кош роль подачи 
масла в ииспмосисгему и дпы.имь ее до заданного значения пу
тем настройки дросселя.

8.7. Л эксплуатационной д.-кхveinaiiiiii па мас.юраспылнтсли 
должна быть указана эанненч>чть перепала давления от расхода 
воздуха и от давления на входе. ?т том числе при скорости потока 
сжатого воздуха 25 м/с.

9. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие маслораспылите- 
лен требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий 
транспортирования, хранения ч жепдуатаинн.
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9.2. Гарантийный срок эксплуатации — 18 мое со дня воо̂ да 
ыаслорпспылнтелей и эксплуатацию при таранiiifnioli наработке, 
не превышающей ресурс, указанный к и. 2.5.

9.3. Гарантийный срок эксплуатации маслораспылптслсй, пред
назначенных для экспорта.— 12 х«ес со дня ввода н эксплуата
цию, но не более 24 мсс с момента проследования через Государ
ственную границу СССР.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Р А С Х О Д А  В О З Д У Х А  М АСЛ О РАСП Ы Л И ТЕЛ ЯМ И  
•  ЗА В И С И М О С Т И  ОТ ДАВЛЕН И Я

Расход воздуха Q в м*/мии при избыточном (пирометрическом) давлении р 
в МПа определяют по формуле

гае Qi — расход воздуха маслораспмлптсля прн давлении 0.4 МПа (табл. 1 
иастоящего стандарта).

Пример. Определить расход воздуха мзслораспылигедв с условным прохо
дом 0 > -1 6  мм при давлении р-0 .63  МПа

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

С Х Е М А  СТЕН Д А  Д ЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ П ЕРЕП А Д А  ДАВЛЕН И Я 
И  П О Д А Ч И  М А С Л А

/  о п о р я м й  м итвль: Т-ф ияьтр влагоотаелитель:
пмеямоалаггап: 4— иеямтиоасмы» цаслорасяыли

гш и: Т—фильтр алагоотлсли тсль: J - редут» иомпи*
4—испытываемый мае лорасаылнтель. а —дроссель;
»—расходомер; 7—анфмаиометр
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
Рекомендуемое

ХАРАКТЕРИСТИ КИ  М И Н ЕРАЛ ЬН Ы Х М А С ЕЛ

|1ничг«и>м*нле япммтеяа

Я«,|«рипг не*»5Л г*лей длч наем 4ip»n

л
2 8з.-—

■ОЛ-  Гь 
F, sJJ o— u.

I
ш

О

iш
fi

t s

IS

ос
*5,

В
i '

Кинем лтичоекпя пял кость 
при температуре 5П С, мм*/с 
<сСт) 10-14 17—23 21-27 28—13 2 0-23 2 8-32

Температура алегывлнни. 'С, 
не более - 3 0 - 1 5 - 1 0

Температура псиышки, опре
деляемая п открытом тигле, 
*С. ие менее 165 1 «О—190 180

Коксуемость, %. не более
~

0.15
-

Зольность, •%, не более 0,005

Кислотное число, мг КОМ на 
I г млела, не более 0,05 0.02



Изменение 2* I ГОСТ 25531—82 Мас.юрасиы.1нгели. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от IO.ti.S5 
fk 3501 срок введения установлен

с 01.07-88

На обложке II перной странице под обозначением стандарта указать обо- 
аначекне: (СТ СЭВ 4895—84).

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции: «Стандарт не 
распространяется на маслораслылитсди для тормозных систем транспортный 
срсдстя и нне пмосистем горно-шахтных машин»;

последний абзац лопатить словами; «и СТ СЭВ 4895—84».
Пункт I I итожить в попой редакции: «1.1. Масл«распылители следует ва

готомии. я следующих исполнениях;
по способу присослниснни;
1 — трубный;
2 - • стыковой;
по пилу присоединительной резьбы:
1 — с метри ческой резьбой;
2 — с конической резьбой;
по исполнению резервуара для масла:
1 — с рс.и'рпулрои ил прозрачной пластмассы:
2 — г розерпупром из прозрачной пластмассы с защитным кожухом;
3 — с металлическим резервуаром с указанием уровня или с окном для кон

троля урлпни масла».
Пункты 1.4 (таблица !. голппкз) 5.3. О 1. 6.4, 8.7 Замшить слова: «перепад 

даплшии» на «потеря лаплеиия*.
Таблица I. Исключи к. условные проход»* Пу R и 12 мм и нормы для вид;
Пшфл *1* л с ход жкздухп, м’/мин». Замени) ь значении минимального расходе: 

0.КЧ) на 0.126. 0,200 ид 0.250;
графи «Мпхсимальмли п местность резервуара для масла, гм1, нс менее». 

Замети и пнлчеппе: 03 ия 20;
гртф.з «Масса, кг. не билет». Заменить значение: 2.0 на 2.5:
примечание, Исключить слои»: «Максимальный».
Пункт 15 дополнить примечанием: « Пр и м е ч а н и е .  Необходимость вы

полнения присоедини тельной резьбы в маслораспылктели стыкового присоеди
нения со стороны подвода сжатого воздуха должка быть согласована с потре
бителем»;

(Продолжение е л  с. 104) 
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РлЗРАВОТАН  Министерством станкостроительной и инструмен
тальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

ш *• С  £■  и- «УАР«че». И. Н. Оленин. А. И. Гольд-
Шмидг, Т. А. Сазонова, I. г. Абндоков, X. М. балкаров, В. М. Коновалов

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной 
промышленности

1i
>

I

УТ
N0

(Продолжение изменения к ГОСТ 25531—82j
таблицу 2 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  2

У м е н и й
n p o x o i
D j. ыы

П р я с о е м н  * т «  л ь  м  t
M A H

л

ал»

1 *

с п о с о б е * п р п с о с ш - 
Я * 1Ш Я

а
•

k. Н М . 
я  е

мяяее
и е г р я к е е к » »

п о  Г О С Т  
24 TO S —в !

К О Н И Ч М К М  
н о  Г О С Т  

« И 1 - И

Тр>б- 
МО го

«ТОКО
ВО Ю

’ р>«
ЧО Ю

«ПЛО
КОЮ

ч м .  не во ve

4 М Ю Х 1 - 7 Н к  %* 50 U S дг,
б M I 2 X 1 .5 — 7 Н к  ч г 55 I35

19 M I 6 X I . S  — 7 Н К  V»' С О Iftf то
16 M 22X I.5  — 7Н к  ч г

0О M l

20 .М 27х2— 7Ц к V ," 1 0 2
130

88 11ft 200 56
25 М 3 3 х 2 — 7Н К  1" 107 П8

IO U

2 7 0

32 М 4 2 Х 2 —  7 Н К 1 '/«•
1 2 0 120 24 Г» 68

40 М 4 8 Х 2 - 7 Н к  1 Чг"

П р и м е ч а н и е .  Допускается при изготовления для »кспо|на вместо резь
ба* М16Х1.5 применять резьбу MI4XI.5, при этом при максимальном расходе 
воздух» потери давлении не должна быть более 0.03 МПа.

Пример условного обозначения изложить н ноной редакции:
« П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  маслораспилптсля для ip>6- 

■осо присоединения с метрической присоединительной резьбой, с рсхрвув|и.м 
ал вроэрачной пластмассы с условным проходом О у —2Г> мм, в клнМатнчсскчм 
мсаоавевви УХЛ для категории размещении 4:

Масмраспылитель III—26 УХЛ4 ГОСТ 25531—82».
(Продолжение см. с. 105}
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(Продолж ение изменения к  Г О С Т  2563t — S2)

Пункт 2.6 исключить.
Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12.3.001—73 на ГОСТ 12.2.101—84.
Пункт 5.2. Перный абзац изложить в новой редакции: «При присмосдате*' 

ных испытаниях каждый маелораспылктсль проверяют на функционировао** 
(подача масла при минимальном расходе am.iyiai и соответствие треГ’'аа*ня1» 
о. 2.1 (прочность маслораспылитслей и величия утечек через неподвижные сое
динения и сгенкв деталей)»;

последний абчпц донолнин. словами: «При получении отрицательны* ре
зультатов необходимо испытать каждый масдораспыдитель».

Пункт 53 после слое «нс мснсс 8» дополнить словами: «при мои все 8
маслораснылнилсЛ должны проработать п течение всего ресурса».

Пункт *>.| перед слоном «погрешностью» дополнить слоном «ленту., каемой»;. 
замелить MinMcmic: ± 2 %  на ±1.5%.

Раздел 6 дополнить пунктом — 6.1а: «б.1з. Класс загря »иемности сжатого 
потдухп при нспытапиях 10 по ГОСТ 17433—80. Класс загрязненности сжатого 
воздуха следует проверять не реже чем через 1500 ч работы стенда ил* черев 
каждые 6 мел.

(Продолж ение см. с. 106)



(Продолжение изменения к ГОСТ 25531 —Я*
Пункт 65  после слое «расход воздуха» допилить словами, «и минимая 

ком уровне масла о резервуаре».
Пункт 6.10 дополнить словами: «но этапам, продолжительность которых г  

должна превышать 30 % ресурса. После каждою папа масдорзспылнюдн пре 
веряют на соответствие требоизниям л. 2.5 и части предельного гостоиння».

Раздел 7 дополнить пунктами — 7,2. 7.3: «7.2. .'Ьслораснылитсли транспор 
тируют в ящиках типов II—1. II I - I  по ГОСТ 2991-76. ГОСТ 9396—75 иди 
другой таре по отраслевой нормативно-технической докуиентаинн.

7.3. Масса брутто грузового места не должна превышать ящиков по ГОС 
2991—76 — 200 кг. другой тары или транспортного пакета— 1000 кг».

Пунхт 8.1. Исключить слова: «и нс нгнытыиаюиии вибрационных натру 
зок».

Пункт 6.3 изложить в новой редакции: «6.3. Мвслораспылнтслн заправляю- 
маслом при отсутствии давления в резервуаре, если они не снабжены устрой 
стаом, допускающим их заправку под давлением».

(ИУС № 2 1986 г.)



Изменение Лк г  ГОСТ 25531-82 Маслораспылнтели. Тесиические условии 
Утвсржмм© и медей© в действие Постановление* Государственно.© комитете ’ 
СССР но стандартом от 31.05.88 Лк 1585 д>т,  . и д е„н,  01.0159  *

‘ Вводная часть. Первый абзац Заменить слои©: «впрыскивания* ил «подачи»; 
-исключить e.tono: «распыленного»: последний абзац исключить.

Пункт 13 изложить п ноной редакции: «1-3. Маслораспылии-лн должны 
быть устойчивы к синусоидальной вибрации п соответствии с требованиями

10Cny!iKiM 4?'Таблица 1. Графу «Масса, иг. нс более» изложить в новой рс-
ДВКИЧИ _______________________________ ___

У«до»н«а проход О у . N4 М.1ГО, КГ, ио б.мсв

10
16
20

25
32
40

0.3

0.5

1.0

1.5

2.0

(Продолжение см. с. 98) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 25531—82)
Пункт 2 5 изложить в новой редакции; «2.5. Полный установленный ресурс 

ияслорэспылителсА должен составлять но меж* 10000 ч, полный 90%-ш/й ре
сурс — не менее 20000 ч. полный средний ресурс — не менее 30000 ч.

Критерием предельного состояния является разрушение основных элемен
те* конструкции (корпуса, резервуара).

Установленная безотказная наработка мяглорпсиылителей — не менее 
1000 ч, 90 4 -пая наработка до отката — 2000 ч. средняя наработка до отказа 
— 3000 ч. Зп откат принимают нарушение работоспособное-!н, посстаиая.чнпя** 
мой при внеплановом текущем ремонте».

Пункт 3.1 дополнить ссылкой; ГОСТ 12 .1001 — 85.
Пункт 4.2. Цен.почить слова: «ГОСТ637—79 и*.
Пункт 5 I. Первый абзац исключить.
Пункт S3  Первый абзац. Заменить слова «устойчивость к ме.чпничогкнм 

■от действиям» на «устойчивость к синусоидальной вибрации.'.
Пункт 61. Заменить ссылку; ГОСТ 19862—74 на ГОСТ 19862—87.
Пункт 63. Первый абзац наложить а копий редакции: «Испытания масло» 

распылителей на устойчивость к синусоидальной вибрации ирпполят не ипОро- 
степдс с ускорением не менее S мс-* и частоте 25 Гц п течение 2 ч».

Пункт 6о. Заменить ссылку; ГОСТ 12.3 001 —73 на ГОСТ *2.3.001—85.
Пункты 7.2. 7 3. Ззмсиить ссылку: ГОСТ 2991—7G на ГОСТ 2991 — 85.
Пункт 84. Заменить слоно: «следует» на «•рекомендуется».
Пункт 9 2 изложить в новой редакции- «9 2. Гарантийный срок эксплуата* 

пин — 18 мос со дня ввода ыаслораспылнтелсА о эксплуатацию при наработку 
ие превышающей 3000 ч*.

Пункт 9.3 дополнить словами: «при наработке, нс превышающей 3000 ч*.
Приложеиие 2. Заменить слова: «перепада дноления» на «потери давления».

(ИУС М 9 1988 г.) . '
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