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КОРПУСА ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ 
ФЛАНЦЕВЫЕ С ДВУМЯ КРЕПЕЖНЫМИ 

ОТВЕРСТИЯМИ

Конструкция и размеры

Plain bearings flange bearing bloks 
with two bolt holes. Design and dimensions

ОКП 418000 _________ _

ГОСТ
11522— 82 ;

Взамен ‘ ,
ГОСТ 11522-63 (

Постановлением Государстшейного комитета СССР по стандартам от 26 ян
варя 1982 г. 273 срок введения установлен

с 01.07.83

1. Настоящий стандарт распространяется на фланцевые кор
пуса подшипников скольжения с двумя крепежными отверстия
ми, применяемые с втулками по ГОСТ 11525—82.

2. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таблице.
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Переиздание. Апрель 1994 *.

Перепечатка воспрещена

жакет ирландское кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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С  3 ГОСТ 11522— 82

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  корпуса подшип
ника с d = 32 мм:

Корпус 32 ГОСТ И 522—82
3. Технические требования — по ГОСТ 11522—82. ? ^
4. Размеры и шероховатость поверхностей конструктивных 

элементов корпусов — по приложению к настоящему стандарту.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Размеры n шероховатость поверхностей 
конструктивных элементов корпусов
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ГОСТ 11522-82

http://files.stroyinf.ru/Index/300/30012.htm

