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1. Настоящий стандарт устанавливает тины, размеры и предельные отклонения отверстий под 
концы установочных винтов.

2. Типы и размеры отверстий должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Гни I Тип 2 Тин 3

* Размер для справок.
мм

Номинальный диаметр 
резьбы вшпа d d, (пред. откл. но НМ) ПТ 4h, (пред. откл. но —-— ) ГТ14я- (пред. О Т К Л . по i  ■ -  -  1 А,

1.0 0,5 —

—

u i
U 0,6 0.3
1.6 0,8 0.6 0.4
2.0 1.0 0.8 0.5
2.5 1.5 1.0 0.7
3.0 2.0 1.2 1.0
4.0 V4 1.6 1.2
5.0 Ь “ Г7
6.0 4.0 2.0 1.0 i.6
8.0 5.5 2,7
IU.0 7.0 3.0 1.2
12.0 8.5 4,0 1.6 4.!>
16.0 12.0 2.U 6.0
Ш) 15.0 6,0 2,524.0 18.0 9.0

П римечания:
1. Предельные отклонения размера </, нс распространяются на отверстия типа 3.
2. Допускается до 1 января 1986 г. вместо </,=4,0: 5,5; 7,0; 8,5 мм применять соответственно </,=4.5; 6.0;

7,5; 9.0 мм.
(Измененная редакции. Из.м. №  1).
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