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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ НЕЛЕТУЧИХ 
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Plastics. Tfie method for determination of nonvolatile 
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ГОСТ
22456-77

Постановлением Государственного комитата стандартов Совета Мииистроа СССР 
от 5 апреле 197/ г. Не 864 срок действия установлен

с 01 07 197В г. 
до 01.07 1983 г.

Несоблюденно стандарта преследуется по закону . , ^
^ 0  o f f  О х - 9 /

Настоящий стандарт распространяется на эпоксидные смолы и 
хомпозицнн и устанаоливает метод определения содержания не
летучих {сухого остатка) и летучих веществ.

Сущность метода заключается в определении массы остатка 
после высушивания испытуемого образца.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ PC 3917—73 в час
ти, касающейся определения содержания нелетучих веществ.

1. АППАРАТУРА И ПОСУДА

Шкаф электрический сушильный, обеспечивающий температуру 
до 200СС, с вентиляционным кольцом и терморегулятором, поддер
живающим температуру с погрешностью нс более 2°С.

Эксикатор по ГОСТ 6371—73 с осушителем.
Стаканчики для взвешивания (бкжсы) по ГОСТ 7148—70. тип 

СН45/13 (при определении нелетучих веществ) и п т  СВ 24/10 
(при определении летучих веществ).

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

2.1. Стаканчик высушивают до постоянной массы при темпера
туре сушки образца, охлаждают в эксикаторе, затем помещают в 
него около 1 г испытуемого материала, взвешенного с погреш-

Иадвике официальное Перепечатка воепрссцеиа
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иостью не более 0,0002 г. Стаканчик с материалом оставляют в вы
тяжном шкафу на 1 ч при комнатной температуре для улетучи
вания основной части растворители. Затем стаканчик с материа
лом помещают в сушильный шкаф и высушивают при температу
ре и времени, указанных в нормативно-технической документа
ции на материал.

2.2. Стаканчики с материалом взвешивают через 30 мин пос
ле охлаждения в эксикаторе. Для неразбавленных эпоксидных 
смол предварительная сушка при комнатной температуре исклю
чается.

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Массовую долю нелетучих веществ (сухого остатка) (X) 
в .процентах вычисляют до 0,01 по формуле

у  (/л *—/п) • ю о
Л ~  т ,—m

где: т — масса стаканчика, г;
/л| — маоса стаканчика с испытуемым материалом, г; 
т2 — масса стаканчика с высушенным испытуемым материа

лом, г.
За результат испытания принимают среднее арифметическое 

двух параллельных определений, допускаемые расхождения меж
ду которыми не должны превышать 0,3%.

3.2. Массовую долю летучих веществ (Л-,) в процентах вычис
ляют по формуле

_ (л»,—/п̂ -НЮ

Допускаемые расхождения между двумя параллельными опре
делениями не должны превышать величин, указанных в таблице.

М ассовая  х о л я  летучи» в с т е с т » .  н Д о п у скаем ы е р к х о ж д е н и я . %

Д о  1 0 . 0 5

С л . 1 д о  3 0 . 1 0

С в .  3  д о  5 0 , 2 0

3.3. Результат испытания записывают в протокол, который 
должен содержать следующие данные:

а) наименование определяемого показателя;
б) наименование и марку испытуемого материала с обозначе

нием нормативно-технической документации;



ГОСТ 22454—77 Стр. 3

в) условия проведения испытания;
г) количество и результаты испытания, среднее арифметичес

кое значение;
д) дату испытания;
е) обозначение настоящего стандарта.

Редактор Т. В. Смыка 
Техни^ский редактор Л. Я ■ Митрофанова 

Корректор 3. П. Абашева
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*И1«<немие / •  I ГОСТ 22456—77 Пластмассы Метод определения содержания 
нелетучих и летучих веществ а эпоксидных смолах и композициях
П и п а м м ы м и  Государственного комитета СССР по стандартам от 24 03*3 
J* 133Ц сррк ааедсиия установлен

с 01 07 63

. падение-^т ' СЭв"3 3 4 7 Р Г * "* ывлфжи u n tPHt'* странице указать ибо
Ньоднля часть Tpc-tnfl абзац изложить а новой редакции (Стандарт пил 

'"СИЮ соответствует СТ СЭВ 3.147-4)1» ¥
Раjдел I Третий ufu.ni м м ч .ы т . & новой редакций?* (Стаканчики дли 

взвешивания (6kucuJ СИ 05/(5 ГОСТ 7148—70.
Допускается и народном xoanikiue СССР до I июля 1085 г. для опреде

ления содержания летучих веществ применять бюксы СВ 24/11). При возник- 
■овенин разногласий примтнют бюксы СП 85/15».

Пункты 21. 2 2  изложит!, п шмоА редакции *21 Стаканчик виеуишпаит 
до постоянной массы при температуре сушки образна, охлаждают и экси;.а- 
т<цк и взвешивают с погрешностью не белее 0.0002 г. затем помешают в него 
вааеску испытуемого материала .Массу на пески указывают в нормативно-тех
нической документация из конкретную продукцию.

При 11Сло.11.3(1в.тшш бЮксоа типа СВ 24/10 берут нявеску испытуемого ма-4 _ 
тсриала около I г.

Жидкую смолу распределяют но дну стаканчика; твердую смолу перед 
взвешиванием измельчаю ibk. чтобы рз*м*р частиц иг превышал I мм. и рас
пределяют по дну стаканчика.

Затем стаканчики с материалом помешают в сушильный шкаф, причем 
расстояние между сивкой шкафа и стаканчиками должно быть не м ете 5 см. 
и вы сушим» ют Температуру и время сушки указывают в нормативяо-тедиичес- 
кой документации ид конкретную продукцию.

Допускается оставлять стаканчики с испытуемым материалом в вытяжном 
шкафу на I ч при комнаткой температуре для улетучивания основной части; 
растворителя у для розблнленных эпоксидных смол). ___

2 2  Стаканчик с awe у шейным материалом охлаждают в течение 30 мия в 
вдсикаюре и взвешивают с вогрешмостыо -ч* бо.м-с 0.0002 <»

Пункт 3.1 весле слов «двух параллельных определений» дши.шмь слова
ми: (округленно*: до первого десятичного зивкв»

Пункт 32 после формулы изложить а номой редакции «За результат вс- 
витамин принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, 
округленное до первого десятичного знака. дооускасмзс расхождение между 
которыми ее должно превышать «>.1 % при массовой .-.оде летучих Btuie-m ДО 
3 К, к 0.2 % -  при массовой доле летучих веществ более 3 %».

Пункт 3 3 доп-.шить иолоуяктом — ж (Ж) дату Изготовления материала».
(МУС № 7 m i  Г ( Ъа4. (&И/ЗОО0
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