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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  С Т А Н Д А Р Т Ы  
С О Ю З А  С С Р

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 
ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ

ГОСТ 16039-70-ГОСТ 16078-70

Издание официальное

оX

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
М о с к в а

кружева тесьма

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html
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Продолжение
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Продолжение

Номер ГОСТ Кяямевоминс Эекяэ Cip.
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Продолжение
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Продолжение

Номер гост

ГОСТ 16067-70

Htuuc-ючиие

Крестовины переходные нсснм 
мегричные

ГОСТ 1606S—70

ГОСТ 16069-70

Крестовины переходные с днамет 
рок резьбы И  мм на одном штуае 
ре

Шайбы

ГОСТ 16070—70

ГОСТ 16071—70

ГОСТ 16072-70

Проходяихн ввертвые под резино­
вое уплотнение

Прохолняки ввертиые под метал­
лическое уплотнение

Угольники иоертмые
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Продолжение
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УДК 621.443.414:406.354

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А

Груям  Г16 

С С Р

РЕЗЬБОВАЯ ЧАСТЬ АРМАТУРЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ 
ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ

Конструкция н размеры
Threaded ends nf (ЦПпдо for tube connections on internal cone. 

Construction and dimensions

ГОСТ
16039-70

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительны* приборов при Совете Министров СССР от 5 июне 1*70 г. 
N? 839 срои введении установлен с 01.01.71

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры резьбовой части арматуры должны соответствовать указанным на 
чертеже и в таблице.

Издание официальное 

★

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Июнь 1987 г.
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<gi Издательство стандартов, 1987



ГОСТ 160J9—70 С. 2

Р а з м е р ы ,  мы

Наружны* диаметр труб 
° «

d Рс»ь6х D

i

Пред откд. ±0 .4

6 4 П .0 М 1 4 Х 1 .5

9

8 6 13,0 М 1 6 Х 1 .6

10 8 16.0 М  18X 1.6

12 10 17.0 М 20 X I ,5

14 12 19.0 4 2 2 X 1 .5

16 14 21.0 .4 2 4  x t . 5

11•18 16 24.0 М 2 7 Х 1 .5

20 18 27.0 .4 3 0 x 1 .5

22 20
29.0 .4 3 3 x 1 ,5 12

24 22

25 23 32 .0 M 3G X 1.5
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28 26 35 .0
.4 3 9 X 1 .5

3 0 28 3 6 6

32 30 38 .0 4 4 2  X 1Ь

34 32 41.0 М 4 5 Х 1 Л

36 34
44 j0 ш а х ц ь

38 36

2. Технические требования — по ГОСТ 16078—70.
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ГОСТ 16039-70

http://files.stroyinf.ru/Index/374/37447.htm

