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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Формы метекпические (иокмли)

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

Комет руками и размеры

Chill moulds. Pneumatic core removers. 
Construction and dimensions

ГОСТ
1 6 2 5 9 - 7 0 *

■замом
MH 4 m —43 

0494-0 JM

Постановлением Комитата стандартов, мар м измерительные приборов при 
Совета Министров СССР от 29 мюля 1970 г. N* 1143 срок введения установлен

Настоящий стандарт распространяется на пневматические 
приспособления для удаления стержней диаметром до 60 мм и 
длиной рабочей части стержня до 120 мм.

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ

1.1. Конструкция и размеры пневматических приспособлений 
должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.2. Конструкция и размеры платиков для установки пневма

тических приспособлений даны в приложении.
1.3. Конструкция и размеры стержней, удаляемых пневмати

ческими приспособлениями, даны в приложении 1 ГОСТ 16258—70.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

•Переиздание май 1962 г. с Изменением М  1, утвержденным 
в октябре I960 г. (ИУС 1—1981 г.)

е 81Л 1 1972 г.
Проверен я 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

сметное строительство

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html
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Ctp. 3 ГОСТ 4425Ф-4»

Обозначение 
вр"способ- 

лени»
и
1 !

л
Циакстр стериска) i(алчна стержне)

н И, в я . 4, Масса,
кг

0404-0351 До 25 85 250 10.7
0404-0352 До 30 Св. 25 до 45 НО 300

П5 162 16 М16
11.2

0404-0353 Св. 45 до 75 140 ЗЙО 11,8
0404-0354 Се. 75 до 95 160 400 12,5
0404-0055 До 25 iooJ2S0 17.7
0404 0356 ш  o n  A f t Се. 25 до 45 129330 140 190 20 М20 18.3
0404-0357

10 w
Се 45 до 75 155 390 19.4

0404-0355 Се 75 до 95 175 430 21.0
0-404-0359 До 45 140 350 24.7
0404-0360 Св. 45 До 75 170 410 180 245 25 М24 25.8
0404-0361

L.B. w  ДО w
Св. 75 до 95 190 450 26,9

0404-0362 Св. 95 до 125 215 500 27.9

Продолжение табл. 1

Обод»-*.
чеиие

Дет. /. 
Стайка

Дет. 1.
Т era

ГОСТ HUW-N

Дет. а. 
Штифт ци 

линдричесимЯ 
ГОСТ 3I2S-70

Дет. 1. 
Г oS..j
ГОСТ

6916-70
Дет. S.Цмлисир пневматический

приспо
соблений K o i n i e c T > «

4 1 1_____ \_____ I  « ' И ;
’.'Лозначение зсталей

0404-0351 0404-0351/001 1211-100 x0025
0404-0352] 04114 0352/001 0404-0351 ЛИЗ 10А8х25 М10. 12II-100 X 0050 408
0104 035* 0401-0353/001 5.05 1211-100 x 0080
0404-0354 0404-0354/001 ________  __ 1 2 1 1 -100x 0100
0404-0355]
0404-0356

0404-0355/001
0404-0356/001

0404-0301/003 12А8Х30 .11 ю

1211-125 x0025 
12II-12SX0050

63604Л4-0357|0404-0357/001
I'lU .
5.05 12II-125 X0080

0404-0358] 0404-0358/001 1211 -125 x  0100*
0404-0359^0404-0359/001 1211-160x 0050
0404-йКк;|0»04-0360/001

0404-0305/003 16А8Х50 U 1 л 1211-160Х0080
10920404-036II0404-0361/001

in «О.
5.05 1211-160x0100

0404-0362Н0404-0362/001 12П-160Х0125
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ГОСТ «25*—те Стр. 4

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пневматического 
приспособления И =85 мм:

Приспособление 0404-0351 ГОСТ 16259—70
1.4. Технические требования — по ГОСТ 16262—70.
1.5. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия- 

изготовителя.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМ1РЫ СТОЙКИ [д«тыь /|

2.1. Конструкция «  размеры стоек должны соответствовать 
указанным на черт. 2 и в табл. 2.

О б о а ш ч о и м с
стоек

Н
(про.
О Т О .
+ 0 . 1 )

d M i d . d , 1
( п р о .  
ото. 

oo Ж2>
b С

М а с с а ,
к г

0404-0351/001 85 130 0.15
0404-0352/001 П О 16 155 М10 7.8 1 6 14 0.19
0404-0353/001 140 185 4 1.6 6.24
0404-0354/001 160 205 0.27
0404-0355/001 100 20 150

Ml 2 о c on 1*7
0.32

0404-0356/001 125 175 •
1 7

0.38

v a



Стр. 5 ГОСТ 141Н— 70

Продолжение табл. 2
Р а з м е р ы  в мм

Обовивчсии*
стоек

Н
(пред.
Отил.
+0.1>

d Hi d, At l
s

l пртд. 
откл.

no HYI)
> 0 Масса,

КГ

0404-0357/001 155 20 205 М12 9.5 20 17 4 1 6 0.40
ОКИ-0356/001 175 225 0.51
0404-0359/001 140 206 0.64
0404-0360/001 170 «>* 230 М 14! ЛС 09 R 2

0.75
0404-0361/001 190 250

М1у Jo +0 0 0,8.3
СМ04-0362/С01 215 275 0.92

П р и м е р  у с л о в н о г о  об о з  н а ч е н к я стойки # ~ 8 5  мм, 
d -  16 мм:

Стойка 0404-03511001 ГОСТ 16262- 70
(Измененная редакция, Иэм. Лк I).
2.2. Материал: сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
2.3. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий

— Я 14, валов — h 14, остальных— J — j~ .
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).
2.4. Резьба -метрическая с углом профиля G0®. Поле допуска 

8 g  — по ГОСТ 16093—81.
(Введен дополнительно, Изм. Лк I).
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ГОСТ IM S*—70 Стр. 6

ПРИЛОЖ ЕНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПЛАТИМО* Д М  УСТАНОВКИ 
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИСПОСОВЛЕНИВ

Исполнение Г

* Размер / о тд еляется  конструктивно.
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Crp. 7 ГОСТ M259—7t

мм

о
(прах. отка. 

по И»)
л

Пред, вт

л,

К * .  ±0Д
. в Л к

До 30 92 138 115 162 м ю 19 20

Се. 30 до 40 ПО 165 140 190 MI2 21 25

Св. 40 до 60 140 212 180 145 MI6 29 32

Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстии — //14. валов — 
. . .  /Т15
Л14, остальных — г  — г,— .

Ш

ГОСТ 16259-70

http://files.stroyinf.ru/Index/375/37548.htm

