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УДК 621.9-229:006.354

м  Е Ж Г О с У Д Л Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

7009-0630 
Группа Г27

ШТЫРИ УПОРНЫЕ 

Конструкция

гост
12465—67*

Stop pins. 
Design and sizes

Взамен 
M H  5 4 1 3 -6 4

Срок аведею и^тано!,^иНДЯрТО*’ ***Р "  ЮМер" ™ кв*а  прибоР°в при Совете Мяняетров СССР 3 января 1967 г. 

П0СГ” ">Ш" ШК"  r V ™ ^  СССР от 17.03.88 №  567 с т о  срои  дсвсги> 5 »»•<» М 7  г.

*' К°НСТРУКШ“  "  Р“ М' РЫ УПОрных * « * ™  соответствовать чертежу „ таблш*.
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4. Неуказанные предельные отклонения размеров: М 4 ±'-1 
3, 4 (Измененная редакция, Изм. Ns 2). 2

™зьба метрическая — по ГОСТ 24705—яI
(Измененная редакция, Изм. Ns 1, 2) ** П Д0Пуска Р «ь6ы  -  6Н по ГОСТ 16093-81

д а з « Г РЫ ФаСОК “ “  -  по ГОСТ 10549-80(Измененная редакция, Изм. N° 1).
8- ™фовалы*ого круга -  по ГОСТ 8820-69.

(обозначение покрытия -  по ГОСТ 9.306-85).
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С. 3 ГОСТ 12 4 6 5 -6 7

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
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