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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Группа Г22 
1003-0230

С О Ю З А  С С Р

ОПОРЫ СТУПЕНЧАТЫЕ. 
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Stepped supports. 
Design and dimensions

ГОСТ

12775- 67*

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров СССР 21 марта 1967 г. Срои введения установлен

с 01.07 1960 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по мкоиу

1. Конструкция и размеры ступенчатой опоры должны соответ
ствовать чертежу н таблице.

Обличение
<mOD в L Н А А, Г 1,

Масса 
а к/

юеэ-023] 50 90 40 32 20 20 30 1.07
•1083-0232 105 70 60 50 25 35 2.46
1083 0233 80 J20 100 90 80 30 40 6.76

Издание официальное Перепечатка воспрещена

• Переиздание (апрель 1981 г.) с Изменением М  I, 
утвержденным в  июле 1980 г. (ИУС 10—80).

■ 9вышивка кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


Cip. 2 ГОСТ «2775-67

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ступенчатой опо
ры в - 50 мм и L = 90 мм:

Опора 1083-0231 ГОСТ 12775-67
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
3. Твердость — HRC 35—40.
4. Технические требования по ГОСТ 12778—67.
5. Маркировка должна содержать условное обозначение опоры 

и товарный знак.

1C

ГОСТ 12775-67

http://files.stroyinf.ru/Index/434/43401.htm

