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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С  ]_ А _  Н Д т _ _ С О Ю » Д _ С С »

З А М К И  ВЫДВИЖ НЫ Х ДЕТАЛЕЙ Ш Т А М П А

Конструкция и размеры

Locks of removable die parts.
Design and dimensions

ГОСТ
24541- 80*

ОКП 39 &330

Постановлением государственного комитата С С С Р  по стандартам от 11 декабря 

19W  г. И* 6М 0  срок  введения установлен
с 01.01.t3

I—рычат 1063 0621/» !  (кол. I) ; 7-флк«»- 
тоо по г«Лл. I: 5—плпихя по глвл. I С— 
т я г »  M B ittlW M  «кол. I): 5-пртж иня
|«ю ч«л9 по 1 иСГ I-'•/•Эв—80 (кол. I): ( — 
ось 6 -e f9  Хв4.«0Х.2.<* . . .  62 ГОСТ 
S M 0 -»  (коя IJ: 7*-в в а л я т  *V I6  ГОСТ 
397—75 (кол. I) S—виит по табл. I: 9—  

шайба а 02.06 ГОСТ SCC9 -7S (кол. I)

Черт. 1
Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена

П роверен  а 1905 г.

Несоблю дение стандарта преследуется по закону

I. Конструкция и размеры замков выдвижных деталей штампа 
должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. I.
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Переиздание (декабрь 1986 г.) е Изменением М 1. 
утвержденным а декабре 1985 г. (ИУС Л» 4—86).

программа и методика испытаний

http://www.stroyinf.ru/test.html


ГОСТ 24541— М  Стр. 2

с  2
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С тр . 3  ГОСТ 24S41— 80

•  Размер для справок.
Масса, не более — 0,6 кг.

1-оск ом и н е 1СвЭ<Х21.'001—I (иол. 1>; J—рукокткл 
1069-0*21/001-2 (WM.I)

Черт. 2

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  рычага:
Рычаг 1089-06211001 ГОСТ 24541-80

(Измененная редакция, Изм. 1).
6.1. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
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ГО СТ 24541— 80 Стр. 4

6.2. Конструкция и размеры основания (поз. I ) должны соот
ветствовать указанным на черт. 3.

Масса, нс более — 0,265 кг.
Черт. 3

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  основания:
Основание 1089-06211001— 1 ГОСТ 24541-80

(Измененная редакция, Изм. /6  1).
6.2.1. Материал — сталь марки 20Х по ГОСТ 4543—71.
6.2.2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
6.2.3. Размеры и величины шероховатости в скобках — после 

сварки и термообработки (см. черт. 2).

<
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Стр. 5 ГО СТ 14541—<0

6.3. Конструкция и размеры рукоятки (поз. 2) должны соответ
ствовать указанным на черт. 4.

Масса, не более — 0,335 кг.
•  Размер для справок.

Черт. 4

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  рукоятки:
Рукоятка 1089-06211001—2 ГОСТ 24541—80

(Измененная редакция, Изм. № I).
в ,  , . .  Ю ГОСТ 2590-71
6.3.1. Материал круг 10 г о й т  io5o_7 4  ■
6.3.2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.



ГОСТ 24*41— 40  Стр. Ь

7. Конструкция и размеры фиксаторов (поз. 2) должны соот
ветствовать указанным на черт. 5 н в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

ОбОЭпаче1Ше н h Масса, кг.
фиксатора к» б о я м

ММ

1089-0621/002 56 3 7 0.03

1089-0623/002 60 4 0 0,<М

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  фиксатора разме
ром / / —56 мм:

Фиксатор 1089-06211002 ГОСТ 24541-80
{Измененная редакция. Изм. № I).
7.1. Материал — сталь марки У8А по ГОСТ 1485—74.
7.2. Твердость — 55...59 H R C , .
(Измененная редакция, Изм. /й 1).
7.3. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
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Стр. 7 ГОСТ 24S41— 60

8. Конструкция и размеры планок (поз. 3) должны соответство
вать указанным на черт, б и в  табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Обозначение н Л Маге», кг.
КЦ Щ 1 не бо.т**

ММ

1089 0621/003 20 17 0.14

1089-0622,'003
12

9 0.08

1089-0623/003 6 0 ,06

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  планки размера» 
ми Н = 12 мм, h — S мм:

Планка 1089-06221003 ГОСТ 24541-80
8.1. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
8.2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
9. Конструкция и размеры втулки (поз. 4) должны соответст

вовать указанным на черт. 7.



ГОСТ 1454 f - M  C rp . 8

Масса, ие более — 0,025 кг,
Черт. 7

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  втулки:
Втулка 1089-0621/004 ГОСТ 24541-80  

(Измененная редакция, Иэм. № 1).
9.1. Материал — сталь марки У8А ГОСТ 1435—74.
9.2. Твердость — 55...59 HRC, .
(Измененная редакция, Изм. № 1).
9.3. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ПРИМСР ПРИМЕНЕНИЯ З А М К О В  ВЫДВИЖ НЫ Х ДЕТАЛЕН Ш ТА М П А
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Стр. 9  ГО СТ  34541— 80

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочно*

О БРАБО ТКА  Д ЕТАЛЕЙ  Ш Т А М П А  П О Д  «ЗАМ О К*

Поверхность А обработать совместно со втулкой (поз. 4).

мм

н л Л» л.

20 5 14 8

28 22 16

36 10 30 21

464

ГОСТ 24541-80
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