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Ограничение срока действия снято по протоколу №  7—95 Межгосударственного Совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (НУС 11—95)

1. Настоящий стандарт распространяется на плоские основовяздльные машины (далее — 
машины) и устанавливает типы, основные параметры и размеры машин, изготовляемых для нужд 
народного хозяйства и экспорта.

Стандарт полностью соответстаует СТ СЭВ 2808—80.
2. Машины должны изготовляться двух типов:
1 — однофонтурные;
2 — двухфоптурные.
3. Исполнения, номинальная ширина и класс машин типа 1 должны соответствовать указан

ным в табл. I.

Т а б л и ц а  1

H l-ii  о . 1  и  с и  не Х а р а к т е р и с т и к а  м а ш и н ы
Н о м и н а л ь н а я  
ш и р и н а ,  мм

К л а с с  м а ш и н ы *

1 Машина с отбойно-заключаюшими платанами с 
ограниченными рисунчатыми возможностями 
(кулачковых! диском) и с 2 ушковыми гребенками

1676: 1905; 2134; 
2362; 2640; 3200; 
3429; 4267: 44%; 
4826; 6401; 6629

Ог 16 ДО
32: 36; 40

2 Машина с отбой но-заключающим и платанами с 
универсальными рисунчатыми возможностями 
(рисунчатой цепью или с кулачковым диском н 
рисунчатой цепью) и с 2—И) ушковыми гребенками

1676; 1905; 2134; 
2362; 2640; 3200; 
3429; 4267; 44%; 
4826; 6401; 6629

От 6 до
28: 32; 36

3 Машина с отбойно-заключающими платанами с 
3 ушковыми гребенками и прессом

2134; 3200 Or 22 до 28

4 Машина с отбойно-заключающими плагинами с 
2 или 3 ушковыми гребенками и механизмом 
прикладывания утка

2134; 2362; 3200; 
3429; 4267

Or 14 до 28

5 Машина без отбойно-заключаюших плагин с 
числом ушковых гребенок до 25

1676; 1905; 2134; 
2362; 2640: 3200; 
3429; 4267; 44%; 
4826; 6401: 6629

От 6 до 24

6 Машина без отбойно-заключаюших плагин с 
числом ушковых гребенок св. 25
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Продолжение таш. I

И сполнение Х арактеристика м аш ины Н ом и н ал ьн ая  
ш и р и н а , мм

К л асс маш ины *

7 Машина с числом ушковых гребенок до 6 с 1676; 1905; 2134; Or 10 до 18
заключающей планкой и механизмом прокладывания 2362; 2640; 3200;
утка или без него 3429; 4267; 44%;

8 Машина с механизмом отбора 4826 От 8 до 18

* Указанный диапазон классов охватывает только четные числа.

П р и м е ч а н и е .  Класс машины — число игл на длине 25,4 мм.

1—3. (Измененная редакция, Изм. №  I).

4. Исполнения, номинальная ширина и класс машин типа 2 должны соответствовать указан
ным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

И сп ол н ен и е Х арактеристика м аш ины Н ом инальная 
ш и р и н а , мм К.тисс машины*

1 Машина без отбойно-заключаюших плагин с 
рисунчатой непью и с 2 и более ушковыми гребенками

1905; 2134; 2667; 
3302; 3810

Oi 6 до 24

2 Машина без отбойно-заключаюших платин с 
рисунчатой цепью с 2 и более ушковыми гребенками, 
одна из игольниц которой оснащена штифтовыми 
иглами

1905; 2134; 2667; 
3302; 3810; 5334; 

6629

От 5 до 24

3 Машина с отбой но-заключающи ми плати на ми с 
рисунчатой цепью и (или) кулачковым диском и с 2 и 
более ушковыми гребенками

1905; 2134; 2667; 
3302; 3810; 5334; 

6629

От 5 до 24

4 Машина с отбойно-заключаюшими плотинами с 
рисунчатой цепью с заключающей планкой и с 5 
ушковыми гребенками

1905; 2134; 2667; 
3302: 3810

От 5 до 8

5 Машина с отбойно-заключаюшими плотинами с 
рисунчатой цепью с заключающей планкой и с 5 или 
6 ушковыми гребенками

1905; 2134; 2667; 
3302

Or 12 до 18

6 Машина с отбойно-заключаюшими платинами с 5 
ушковыми гребенками, одна из игольниц кагором 
оснащена штифтовыми иглами

1905; 2134; 2667; 
3302; 3810; 4267; 

5334; 6629

От 3 до 8

* Указанный диапазон классов, начиная с 6-го класса, охватывает только четные числа.

П р и м с ч а н и е. Класс машины — число игл на длине 25.4 мм.

П р и м е р  у с л о в п о г о о б о з н а ч е н и я  плоской основовязальной машины типа 1 в 
исполнении 2, с 3 ушковыми гребенками номинальной ширины 3200 мм, 30 класса:

Основовяж 1ЫЮЯ машина 1—2—3—3200—30 ГОСТ 21577—  76.
(Введен дополнительно, Изм. №  1).
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