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Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 января 1974 г. .V.* 89 
дата введения установлена 01.01.75

Ограничение срока действия снято по протоколу Ха 2—92 Межгосударственного Совета но стандартизации, 
метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

1. Настоящий стандарт распространяется на крепления сушильных плит и отъемных частей к 
стержневым алюминиевым ящикам.

2. Конструкция и размеры креплений сушильных плит к стержневым ящикам штырями должны 
соответствовать указанным на черт. I и в табл. I.

И манне официальное 11ерепечаткя воспрещена

★
Издание (август 2002 г.) с Изменениями №  I. 2  утвержденными в utaie 19,SO г., марте 1987г.

(ИУС 9 -8 0 . 6 -8 7 ).
©  Издательство стандартов, 1974 

© ИПК Издательство стандартов, 2002



С. 2 ГОСТ 19408-74

О бозначени е
креплений

П р и м ен я 
ем ость

С редн ий
габаритны й

разм ер
стерж невого

Л . я-
я ш и к а -----------

d
h i  2

Л L М асса,
кг

П оз. 1 
Ш ты рь

по ГОСТ 
1 9 3 8 4 -7 4

К ол . 1

П оз. 2 
К лин 

по ГО СТ 
1 9 3 9 1 -7 4  

К ол . 1
2

или D О бозначени е деталей

0292-1461 До 400 16
50

95 80 0.22 0292-0444 0292-0612

0292-1462 Си. 400 до 630
20

П О
120 0.31 0292-0561

0292-0613
0292-1463 Св. 630 до 800 60 120 0.33 0292-0562

0292-1464 Св. 800 до 1000 25 70 145 150 0.89 0292-0478 0292-0614

* L — длина стержневого ящика: В — ширина стержневого яшика.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  крепления штырем </= 16 мм, L =  95 мм: 
Крепление 0292-1461 по ГОСТ 19408-74  

(Измененная редакция, Изм. №  1).
3. Конструкция и размеры креплений отъемных частей к стержневым ящикам штырями должны 

соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

2

Черт. 2



ГОСТ 19408-74 С. 3

О бозначени е
креплений

П р и м е
няем ость

к

М 2

L Л М асса, кг

П оз. /.  
Ш ты рь 

по ГОСТ 
1 9 3 8 4 -7 4

К ол . 1

П оз. 2 
К лин 

по ГО СТ 
1 9 3 9 1 -7 4  

К ол . 1

ш гири 
е8

отне реш и  
Н 9

О бозначени е деталей

0 2 9 2 -0 2 4 2 4 0 80

60

0 ,1 0 0 2 9 2 -0 4 3 7

0 2 9 2 -0 6 1 1

0 2 9 2 -0 2 4 3 50 9 0 0 .11 0 2 9 2 -0 4 3 8

0 2 9 2 -0 2 4 4 12 60 100 0 ,1 2 0 2 9 2 -0 4 3 9

0 2 9 2 -0 2 4 5 70 П О 0 ,1 3 0 2 9 2 -0 4 4 1

0 2 9 2 -0 2 4 6 80 120 0 ,1 5 0 2 9 2 -0 4 4 2

0 2 9 2 -0 2 4 7 100 140 0 ,1 7 0 2 9 2 -0 4 4 3

0 2 9 2 -0 2 4 8

16

50 95

80

0 ,2 0 0 2 9 2 -0 4 5 2

0 2 9 2 -0 6 1 2

0 2 9 2 -0 2 4 9 60 105 0 ,2 2 0 2 9 2 -0 4 5 3

0 2 9 2 -0 2 5 1 70 115 0 .2 4 0 2 9 2 -0 4 5 4

0 2 9 2 -0 2 5 2 85 130 0 ,2 8 0 2 9 2 -0 4 5 5

0 2 9 2 -0 2 5 3 105 150 0 ,3 2 0 2 9 2 -0 4 5 6

0 2 9 2 -0 2 5 4 125 170 0 ,3 6 0 2 9 2 -0 4 5 7

0 2 9 2 -0 2 5 5 145 190 0 .4 0 0 2 9 2 -0 4 5 8

0 2 9 2 -0 2 5 6 50 П О

120

0 ,3 5 0 2 9 2 -0 4 7 1

0 2 9 2 -0 6 1 3

0 2 9 2 -0 2 5 7

2 0

60 120 0 ,3 7 0 2 9 2 -0 4 7 2

0 2 9 2 -0 2 5 8 75 135 0 .3 9 0 2 9 2 -0 4 7 3

0 2 9 2 -0 2 5 9 95 155 0 ,41 0 2 9 2 -0 4 7 4

0 2 9 2 -0 1 6 1 125 185 0 ,4 5 0 2 9 2 -0 4 7 5

0 2 9 2 -0 2 6 2 150 2 1 0 0 .5 0 0 2 9 2 -0 4 7 6

0 2 9 2 -0 2 6 3 175 235 0 ,5 9 0 2 9 2 -0 4 7 7

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  крепления штырем d  = 12 мм. L =  80 мм: 
Крепление 0292-0242 по ГОСТ I940S- 74

2. 3. (Измененная редакция, Изм. №  1).
4. Технические условия — по ГОСТ 19410—74.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
5. Маркировать: наименование и обозначение крепления, обозначение стандарта и товарный 

знак предприятия-изготовителя. Маркировку наносить па тару или упаковку для партии креплений 
штырями одного типоразмера.

6. Конструкция и размеры ушков дтя установки креплений штырями указаны в приложении.



С. 4 ГОСТ 19408-74

ПРИЛОЖЕНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ УШКОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ КРЕПЛЕНИЙ ШТЫРЯМИ

Исполнение 1 Исполнение 2

Средний 
|а6аритный 

р ш м с р  

стержне noru
L* В яшика - •• 1

и д и  О

Диаметр 
крепежного 

ш т ы р и  d
dt - b } л

♦ 0.S / ь
ъг

Н С  м е н е е

До 400 16 18 25 45 65 47 22 24

Св. 400 до 630
20 22 50 70 55 25 28

Св. 630 до 800 30

Св. 800 до 1000 25 27 35 60 80 65 30 35

Неуказанные предельные отклонении размеров: отверстий — по Н15, валов по hlS. остальных — 
IT 15

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Ишеисыная редакция, Изм. № 1).
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